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Conformidad

CONFORMIDAD CON LOS REGLAMENTOS, DIRECTIVAS Y
NORMAS EUROPEAS
El esterilizador cumple con los siguientes reglamentos, normas y

directivas:

Normas y
directivas

Descripcion

CE...

Directiva sobre productos sanitarios (MDR) / Reglamento (UE) n.°
2017/745 para productos sanitarios. Dispositivos de la clase Ilb,
de acuerdo con la norma 16 - ANEXO VIl del citado Reglamento

q3

Para dispositivos conformes con la Directiva sobre maquinaria
(2006/42/CE), la Directiva sobre baja tensién (2014/35/UE) y la
Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)

C€...

Directiva PED 2014/68/UE (Directiva sobre equipos a presi6n)
para cada cdmara de esterilizacion disefiada y fabricada de
conformidad con el ANEXO 1 y el procedimiento descrito en el

2014/68/UE médulo D1 Anexo Il

2012/19/UE | Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrnicos
(RAEE)

EN 13060 Pequenos esterilizadores de vapor

IEC 61010-1 | Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida,

control y uso en laboratorio, requisitos generales
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Normas y Descripcion

directivas P

IEC 61010-2- | Requisitos de seguridad para equipos eléctricos para medicién,

040 control y uso de laboratorio; requisitos particulares para los
esterilizadores y lavadoras desinfectadoras utilizados para tratar
materiales médicos

IEC 61326-1 | Equipos eléctricos para medicién, control y uso en laboratorio -
requisitos CEM, requisitos generales

IEC 61770 Aparatos eléctricos conectados a la red de agua - Evitar el sifonaje

de retorno y el fallo de los juegos de mangueras

Nota: los esterilizadores Lara se pueden validar segn EN ISO 17665.

Nota: cada nuevo esterilizador se entrega con una Declaracién de
Conformidad y una Tarjeta de Garantia.




Simbolos y mensajes

SIMBOLOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

A A

ADVERTENCIA: indica una situacion peligrosa que, si no se evita, ATENCION: indica una situacién peligrosa que, si no se evita, podria
podria provocar la muerte o lesiones graves. ocasionar lesiones leves o moderadas.

En relacion con un esterilizador, estas advertencias indican situaciones
peligrosas que pueden dar lugar a condiciones no estériles (por
ejemplo, instrumentos no estériles) que podrian provocar lesiones
personales mortales.
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SIMBOLOS QUE APARECEN EN EL PRODUCTO

JAN & JAN

iSuperficies iVapor caliente! Consultar las
calientes! Riesgo de Instrucciones de uso
Riesgo de quemaduras. para obtener
quemaduras. informacion
importante de
seguridad.

MENSAJES DE DANOS A LA PROPIEDAD

[ji] [ ]
Eliminacion / No
eliminar con los

residuos normales.

©

No usar agua potable  Consulte las
para llenar el depésito  Instrucciones de
de agua limpia; usar uso.

solo agua destilada o

desmineralizada.

Aviso: indica informaci6n que se considera importante, pero no relacionada con riesgos. En general, para evitar dafos al producto.

MENSAJES DE INFORMACION

Nota: indica informacién adicional para facilitar el uso o la comprensién del dispositivo.
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RA

Almacenamiento

TRANSPORTATION

Transporte

Fabricante

OFF  (alimentacién)  IEC
60417-5008

Producto sanitario

Solo para productos sanitarios
(MDR)

Identificacién  Gnica  del
dispositivo

Niémero de serie

HIBC

Cédigo de barras de la
industria  sanitaria de
acuerdo con la norma HIBC

Posicién de entrada del
control de empuje biestable
IEC 60417-5268

Ndmero de catalogo

SMALL STEAM STERILIZER

Esterilizador de  vapor
pequefio

Posicién de salida del
control de empuje biestable
IEC 60417-5269

Max. P

Presién max. / presion de
trabajo maxima admisible
(MAWP)

Este lado hacia arriba

Conexién USB

Logistic

Matriz de datos GS1 para
fines logisticos

Temperatura entre XX °C y
XX°C

NS IPEN

Fragil, ~ manipular  con
cuidado

Tipo o modelo de
esterilizador

SIEE D] b |O

Conexion de prueba

Fecha de fabricacién (AAAA-
MM-DD)

<y

Manténgase seco

&&%IE@EIE

Pais de fabricacién

3P

El esterilizador debe ser
transportado  por  dos
técnicos autorizados debido
a su gran peso

ON  (alimentacién) IEC
60417-5007
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Introduccion

CONTENIDO

En esta seccidn se tratan los temas siguientes:
Acercadeestemanual ... 9
Restricciones de uso ... 10

Acerca de este manual

INTRODUCCION

Este manual contiene las Instrucciones de uso de los esterilizadores
W&H RIL-117 y RIL-122, denominados en lo sucesivo Lara 17 y
Lara 22.

PARA SU SEGURIDAD Y LA DE SUS PACIENTES

El propésito de este manual es proporcionar informacién sobre los
dispositivos para garantizar lo siguiente:
m instalacién y configuracion correctas
m  USso correcto
m funcionamiento seguro y fiable
= cumplimiento de los requisitos periédicos de mantenimiento y
asistencia.

Lea detenidamente la informacién de seguridad (consulte
"Advertencias de seguridad” on page11).
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OBLIGACIONES CON RESPECTO A ESTE MANUAL

Este manual es una parte integral del producto y lo acompana
durante toda su vida Gtil. Debe consultarse en todas las situaciones
relacionadas con el ciclo de vida del producto, desde su entrega
hasta el desmantelamiento. Por esta razén, siempre debe ser
accesible para los operadores tanto en linea como fuera de linea.

Péngase en contacto con el servicio de atencidn al cliente en caso
de que el manual no esté disponible. Si el dispositivo se transfiere,
adjunte siempre el manual para el nuevo propietario.

CONTENIDO DEL MANUAL

Este manual contiene las Instrucciones de uso y mantenimiento de
las versiones siguientes de dispositivo:

= RIL-117

m RIL-122

Las versiones difieren solo por el volumen de la cdmara.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Todas las imagenes, graficos e ilustraciones proporcionados en este
manual son para la comprensién del texto. No estan destinados a
ser una representacion exacta de los detalles del producto. Por lo
tanto, se deben tomar solo como indicativos, y pueden diferir del
producto real.

Para cualquier sugerencia o comentario, envie un correo electrénico
a office.sterilization@wh.com.



Introduccién

AVISO DE COPYRIGHT
Copyright @, W&H Sterilization Srl.

Todos los derechos reservados en todos los paises.

Todos los dibujos, las imagenes y textos contenidos en este manual
son propiedad del fabricante. Se prohibe incluso la copia parcial de
dibujos, imagenes o texto.

La informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios
sin previo aviso.

Restricciones de uso

USO PREVISTO

Para productos sanitarios conformes con el Reglamento UE
2017/745:

Los pequefios esterilizadores de vapor estan previstos para la
esterilizacién de productos sanitarios invasivos y no invasivos. Los
productos estan previstos para uso profesional solo por parte de
personas debidamente formadas.

Para otros fines fuera del ambito del Reglamento UE 2017/745:

Los pequeiios esterilizadores de vapor estan previstos para la
esterilizacién de productos distintos de los productos sanitarios
invasivos y no invasivos. Los pequefios esterilizadores de vapor
estan previstos para la esterilizacién en consultorios veterinarios.
También se usan para materiales y equipos que probablemente

10

estén expuestos a sangre o fluidos corporales, por ejemplo,
accesorios utilizados por esteticistas, tatuadores, perforadores
corporales y peluqueros.

Los productos estan previstos para uso profesional solo por parte de
personas debidamente formadas.

CARACTERISTICAS

Consulte "Ciclos de esterilizacién” on page108 para ver la lista
completa de las caracteristicas clave del programa, incluido el
tiempo de esterilizacidn, la temperatura y el tipo de carga
recomendada.

FORMACION DEL USUARIO
Los usuarios que pueden utilizar el esterilizador son los siguientes.

Formacién del :
R Competencias
usuario
Director de Legalmente responsable de:
clinica o de m |a eficiencia del protocolo de higiene en el centro
consulta m el proceso de esterilizacion
m  |a formacidn de los operadores y la documentacién de
formacién
m el correcto funcionamiento y mantenimiento del equipo
Operadores m  Asisten periédicamente a los cursos de formacién para
formados manejar y usar el esterilizador de forma segura.
m  Utilizan el esterilizador segun las instrucciones del
director de la clinica o de la consulta.
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Informacidn en materia de seguridad

CONTENIDO

En esta seccidn se tratan los temas siguientes:
Advertencias de seguridad ................................. 11
Responsabilidad ... 15

Advertencias de seguridad

RIESGOS TERMICOS

m  La cdmara automaticamente comienza a
calentar a alta temperatura tan pronto como se
enciende el esterilizador: existe riesgo de
quemaduras.

m Las bandejas y la carga de esterilizacién estan
calientes al final de cada ciclo. Use los soportes
de la bandeja o de la casete para vaciar la
camara de esterilizacion.

m  Use siempre un PPE apropiado mientras usa el
dispositivo (por ejemplo, guantes para limpiar,
mantenimiento, etc.).
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RIESGOS ELECTRICOS

No vierta agua ni ningln otro liquido sobre el
dispositivo (riesgo de cortocircuito eléctrico).
Apague el dispositivo y desenchufe el cable de
alimentacién antes de llevar a cabo su
inspeccién, mantenimiento o asistencia
técnica.

Asegurese de que el receptaculo de
alimentacién al que esta conectado el
dispositivo esté debidamente conectado a
tierra.

Todos los dispositivos eléctricos conectados al
producto deben ser de clase de aislamiento ||
(aislamiento doble) o superior.

Use solo el cable de alimentacién
proporcionado por el fabricante.
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Informacién en materia de seguridad

USO INCORRECTO DEL DISPOSITIVO

MANIPULACION

12

REQUISITOS

El dispositivo no debe usarse cuando haya
gases explosivos o inflamables, vapores,
liquidos o sélidos.

El dispositivo no se ha disefiado para la
esterilizacién de alimentos ni residuos.

No exceda los limites de peso maximo de carga
como se especifica en este manual (consulte
"Gestién del ciclo de esterilizacién” on page58).
No beba agua que haya estado dentro del
dispositivo.

Para evitar fugas y dafios, cierre siempre la
llave de entrada de suministro de agua antes
de ausentarse de la clinica durante periodos
prolongados o en ausencia de personal. El
fabricante no se responsabiliza de los dafios
ocasionados si no se sigue esta instruccion.

No quite la placa de identificacién ni las
etiquetas del dispositivo.

Las reparaciones, el mantenimiento o el
servicio técnico deben realizarlos técnicos
autorizados que solo utilicen repuestos
originales.

Use solo el juego de cables de alimentacion y
los accesorios suministrados por el fabricante.
Los incidentes graves que se hayan producido
en relacién con este producto sanitario deben
notificarse al fabricante y a la autoridad
competente del pais donde se haya producido
el incidente.

En caso de mal funcionamiento del dispositivo,
pongase en contacto con un técnico autorizado
o con el fabricante.
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CIBERSEGURIDAD
1) Conectividad del dispositivo

Los puertos externos accesibles del dispositivo son:

= puerto Ethernet, donde esté presente
Uso previsto:

o Servicios de red (consulte la descripcién a continuacion)
= Puertos USB
Uso previsto:

o dispositivo de almacenamiento, como una memoria USB,
para almacenar el informe de ciclo;
o dispositivo de almacenamiento, como una memoria USB,
para actualizar el software;
impresora de informes
impresora de etiquetas
Lector de cédigo QR (visto como un teclado), para las
funciones de EliTrace, donde esté presente;
o Llave Wi-Fi, para servicios de red (consulte la descripcién
a continuacion);
o Adaptador de USB a Ethernet para servicios de red
(consulte la descripcidn a continuacion).
Los servicios de red son:
m almacenamiento de datos en remoto;
uso compartido de impresora de etiquetas;
gestion de usuarios del dispositivo;
comunicacion en la nube para enviar datos del ciclo y el estado
del dispositivo y para la actualizacién del software.

Tenga en cuenta que la funcionalidad del software no requiere
conexién a Internet.

Recomendacién de ciberseguridad
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Informacién en materia de seguridad

m  Todos los puertos y usos detallados estan disponibles tanto
para los usuarios del dispositivo como para el personal de
servicio técnico, excepto la actualizacién del software, que
Gnicamente puede ser llevada a cabo por personal
autorizado (socios o técnicos de W&H)].

m  Actualice el software del dispositivo a la version mas
reciente, tal y como recomienda el fabricante.

m Use Gnicamente dispositivos de memoria USB fiables para
almacenar los informes.

= Haga con frecuencia copia de seguridad de los informes de
ciclo para asegurarse de tener una copia en caso de
incidentes relacionados con la ciberseguridad.

m  No acceda a las funciones del servidor web del dispositivo a
través de enlaces en mensajes de correo electrénico.

m  Aseglrese de que el proveedor de servicios de correo
electrénico tenga un filtro antispam.

2) Medidas de proteccion del dispositivo relacionadas con la
ciberseguridad

El dispositivo esta disefiado de tal forma que un ciberataque o fallo
de software no comprometa la seguridad en relacién con el uso
previsto. Si tiene lugar un ciberataque, ello no podra provocar ningdn
dafio directo al paciente: de hecho, el dispositivo no entra en
contacto con los pacientes.

El dispositivo no comparte datos (ni sensibles ni no sensibles)
relacionados con pacientes.

Para seguir protegiendo el dispositivo y minimizar los ciberataques
que se produzcan, se han adoptado las siguientes precauciones:

m no es posible el acceso al sistema operativo del dispositivo (el
acceso del usuario al sistema operativo esta desactivado);
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Informacién en materia de seguridad

= hay un cortafuegos activo en el dispositivo; todas las
conexiones de red del dispositivo (hacia y desde el mundo
exterior) son gestionadas por el cortafuegos, el cual, siguiendo
unas normas especificas, las filtra y bloquea todo lo que no sea
estrictamente necesario para el dispositivo;

m |as tareas de actualizacidn/instalacion solo son posibles
empleando un software firmado y encriptado, suministrado por
W&H;

= durante el uso normal, el sistema operativo y la aplicacién
(responsable de las funciones del dispositivo) estan ubicados
en una memoria de solo lectura, para evitar su corrupcién
deliberada;

m todos los datos del ciclo se aseguran mediante controles de
suma de comprobacién.

3) Aimacenamiento de datos del ciclo

El dispositivo almacena datos del ciclo en la memoria USB. Cada
archivo contiene un cédigo de control que permite comprobar la
integridad del archivo.

4) Comunicacién segura en la nube

Se puede establecer una comunicacidn segura (con autenticacion y
autorizacién) entre el dispositivo y el servidor en la nube para las
siguientes funciones:

m  actualizacion del software en remoto;

m  gestion de ajustes;

m  monitorizacién del dispositivo;

m  obtencidn de datos del ciclo.
El usuario y los técnicos autorizados pueden interactuar con el
servidor en la nube a través de un dispositivo convencional (p. ej.:

14

PC, tableta, smartphone) con un navegador web y la correspondiente
autorizacion y autenticacion.

5) Requisitos de infraestructura

A fin de minimizar la posibilidad de ciberataques, es responsabilidad
del usuario aplicar las siguientes medidas:
m |3 actualizacién/instalacion de software debe llevarla a cabo
Unicamente personal autorizado y debidamente formado;
m se recomienda activar un cortafuegos en el router/modem
empleado para la conexidn a Internet.
Nota: se menciona mas informacién de seguridad en el documento MDS2,
que esta disponible de solicitarse.

6) Software Bill of Material (SBOM)

El dispositivo ofrece la posibilidad de descargar el SBOM en la
memoria USB, accediendo a la pagina del mend “Informaci6n del
sistema”.

7) Incidentes probablemente causados por un ciberataque y
detectables por el usuario

Las siguientes situaciones, visibles para el usuario, podrian estar
ocasionadas por incidentes de ciberseguridad:

m pantalla congelada;

m pantalla en negro;

m ralentizaci6n significativa mientras se navega por los mends;
= mal funcionamiento o bloqueo de los servicios en red (p. gj.:
almacenamiento de datos en remoto, uso compartido de

impresora de etiquetas, etc.).
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8) Instrucciones para usuarios sobre cémo actuar si se produce
un incidente de ciberseguridad

Si ha tenido lugar un incidente de ciberseguridad, o bien en caso de
sospecha, debe seguirse la siguiente indicacion para minimizar el
impacto y evitar mayores danos:

desconectar el dispositivo de la red (cable Ethernet y llave Wi-
Fi) para evitar extender el dafio a otros dispositivos;
desconectar la memoria USB para reducir la posibilidad de que
se danen los datos almacenados, como los informes de ciclo;
informar al departamento informatico y a un técnico autorizado
(o fabricante del dispositivo) y seguir las indicaciones que le
proporcionen para asegurar el dispositivo afectado.

Responsabilidad

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

El usuario es responsable de la instalacion correcta, el uso y el
mantenimiento correctos del esterilizador segin estas
Instrucciones de uso.

Los dispositivos de seguridad del esterilizador se ven
afectados cuando el producto en si no se instala, utiliza ni
repara segln estas Instrucciones de uso.

La dltima version de las Instrucciones de uso siempre esta
disponible en med.wh.com.

Conserve estas Instrucciones de uso para futuras consultas.

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | @ W&H Sterilization Srl

Informacién en materia de seguridad

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
m El fabricante solo puede aceptar la responsabilidad por la

seguridad, fiabilidad y rendimiento del producto cuando el
producto se instala, utiliza y repara segun las Instrucciones de
uso.

La asistencia por parte de personas no autorizadas invalida
cualquier reclamacion bajo garantia y cualquier otra
reclamacion.
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Guia introductoria

CONTENIDO
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Desembalaje

DESEMBALAR EL ESTERILIZADOR

ﬁ JATENCION! Producto pesado. El esterilizador debe ser
retirado de la caja y transportado por dos técnicos
autorizados.

Peso con caja:

m lara17:51 kg (112,4 Ibs)
m lara22:53 kg (116,9 Ibs)

Peso sin caja:

m lara 17: 44,5 kg (98,1 Ibs)
m lara 22: 46,5 kg (102,5 Ibs)
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ADVERTENCIAS

Aviso: compruebe el estado exterior de |a caja y del dispositivo. En
caso de dafios, pdngase inmediatamente en contacto con el
distribuidor o transportista que haya realizado el transporte. Guarde
el embalaje para enviar o transportar el dispositivo en el futuro.

Nota: el embalaje del producto es ecoldgico y puede ser eliminado por
empresas de reciclaje industrial.
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Guia introductoria

CONTENIDO DEL PAQUETE

Esterilizador Bandejas (tres)

Rejilla reversible Portabandejas
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Guia introductoria

Cable de alimentacion Tubo de drenaje Llave de memoria USB cargada  Este manual, la declaracién de
con Instrucciones de uso conformidad, la tarjeta de
garantia, el informe de prueba
de funcionamiento, la ficha de
mantenimiento

ARTICULOS NO SUMINISTRADOS CON EL DISPOSITIVO
Los articulos siguientes no se proporcionan:

m Recipiente de agua para captar las aguas residuales durante el

drenaje manual del depésito (volumen mayor que 5 | (1,3
al)).

(] %atllle LAN para conectar el dispositivo a una red (opcional).
Consulte "Accesorios, piezas de repuesto, consumibles” para
obtener una lista completa de accesorios opcionales.

Herramienta de aperturade la  Tubo para conexion de drenaje
puerta de emergencia
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Guia introductoria
Manipulacion

COMO REUBICAR EL DISPOSITIVO
Antes del transporte:

m Vacie por completo ambos depdsitos de agua (consulte "Drenar
el depésito de agua usada y limpia” on page89).

= Deje que la cdmara del dispositivo se enfrie.

m Utilice el embalaje original cuando envie o transporte el
dispositivo. Los materiales del embalaje de sustitucién estan
disponibles en Service W&H.
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Guia introductoria

Descripcidn del producto

VISTA FRONTAL
Pieza Descripcion
A Puerta de la camara
B Cubierta de llenado de agua
C Cubierta del depésito de agua
D Pantalla tactil
E Puerta de servicio
F Camara de esterilizacion
G Filtro antipolvo
H Botdn de reajuste del termostato de seguridad
| Junta de la puerta

L Clavija de bloqueo de puerta
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ESTRUCTURA INTERNA SUPERIOR
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Pieza Descripcion
A Depésito de agua limpia
B Sensor de nivel del agua
[ Cubierta del depésito de agua
D Cubierta interna del tanque de agua usada
E Filtros del depésito de agua
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COMPONENTES DETRAS DE LA PUERTA DE SERVICIO

Pieza Descripcion
A Filtro bacteriolégico
B Interruptor de alimentacién
K [ Etiqueta de identificacion
D Conexién de drenaje de agua usada (gris)
E Conexidn de drenaje de agua limpia (azul)
F Botén de desenganche del tubo de drenaje

G Puerto USB

©)

N
i

&
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Guia introductoria

VISTA POSTERIOR

Conexién de prueba
Rt and

-

i -~ =3 D B T pm—
I

¢ s~ "

-

o|lo| ®

Cubierta de las valvulas de seguridad de presion

Cubierta del entrehierro
% E Drenaje de agua usada

SEEe

-

Entrada de suministro de agua

Rejilla del condensador

| @

Guia del cable de alimentacién

Pieza Descripcion
A B A Puerto USB
e

-,

i £

G) (F) (E
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Guia introductoria

ACCESORIOS DE LA CAMARA

24

Pieza Descripcion
A Bandeja
B Portabandejas:
= Enlaposicion normal, puede alojar 5 bandejas horizontalmente o 3

casetes/recipientes verticalmente.
= Enuna posicién de rotacién de 90°, puede alojar 3 bandejas o 3
casetes/recipientes horizontalmente.
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Instalacion del dispositivo

REQUISITOS DE UBICACION

Aviso:

No coloque el dispositivo de modo que sea dificil operar los
controles detras de la puerta de servicio o desconectar el cable de
alimentacion.

Deje la rejilla del condensador (parte trasera del esterilizador)
despejada para que nada pueda obstruir el paso del aire.

Los materiales de la superficie deben ser resistentes al agua. Si los
ciclos de esterilizacién van a ser continuos, preste atencién a los
materiales de alrededor: el vapor puede dafarlos.

El dispositivo se debe utilizar fuera de atmdsferas explosivas. El
dispositivo se debe utilizar en una habitacién bien ventilada (en el
interior), lejos de fuentes de calor y de materiales inflamables.
Coloque el dispositivo en una superficie plana y nivelada.
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Requisitos de aislamiento para garantizar una circulacion de aire
adecuada:

s
o
(=]
n
10 (0.4) D 10 (0.4)
mm —f
(in) L

CONEXIONES ELECTRICAS

Todos los cables y tubos conectados en la parte posterior del
dispositivo deben colocarse lejos de la rejilla del condensador (por
ejemplo, mediante las guias disponibles).

Aviso:
Use solo el juego de cables suministrado por el fabricante.

Asegurese de que las superficies externas e internas no presentan
humedad ni condensacion antes de conectar el esterilizador a la
corriente.
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Guia introductoria

La instalacién del dispositivo deben realizarla dos técnicos
autorizados que utilicen PPE (equipo de proteccion personal) segin
las normas vigentes.

El suministro de energia eléctrica al dispositivo debe cumplir con
todas las normas vigentes en el pais de uso, asi como con la
etiqueta de datos de la parte posterior del dispositivo.

CONEXIONES DE AGUA

El depdsito de agua limpia del dispositivo puede llenarlo
manualmente el usuario o llenarse automaticamente con un sistema
de suministro de agua. El sistema de suministro de agua debe
suministrar agua desmineralizada o destilada que cumpla con las
especificaciones citadas en este manual.

JATENCION! No instale ablandadores de agua en la linea de
A suministro ni filtros que usen agentes oxidantes (p. ej,,

cloro), ya que pueden comprometer la calidad del agua y

reducir el rendimiento o causar dafios en el dispositivo.

No afiada ningun producto quimico o aditivo al agua.

La garantia del fabricante quedara anulada si el esterilizador se ha
utilizado con agua que contiene aditivos quimicos o niveles de
contaminantes que exceden los que se detallan en este manual.
Consulte "Especificaciones del agua de alimentacion (EN 13060)" on
page120.

Aviso: el mantenimiento del sistema externo de llenado de agua
debe realizarse segln las Instrucciones de uso proporcionadas con
el sistema.
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CONEXION WI-FI
Para la conexidn Wi-Fi, proceda de la manera siguiente:
Introduzca la llave Wi-Fi en el puerto USB.

B Lea las Instrucciones de uso facilitadas con la llave Wi-Fi.

INSTALACION DEL DISPOSITIVO

Q jADVERTENCIA! En caso de mal funcionamiento del
dispositivo, desenchufe inmediatamente el dispositivo y
solicite asistencia. No intente reparar el dispositivo usted
mismo.

Aviso:

Asegurese de que se cumplan todos los requisitos de instalacién
antes de conectar el dispositivo. Consulte "Diagramas de conexién”
on page119.

No se deben conectar otros dispositivos al circuito del cuadro de
distribucion del dispositivo.

H Coloque el dispositivo en una superficie resistente, plana y
nivelada.

Nota: si necesita desplazar las patas del dispositivo hacia atras, instale el
kit soporte de seguridad (X051125X) para cumplir con los requisitos de
seguridad (consulte la documentacién especifica).

B Abra la puerta de la cdmara y quite todos los elementos de la
camara del esterilizador excepto el portabandejas. Retire todas
las cubiertas de plastico de las bandejas.
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E Conecte los tubos de llenado y drenaje automaticos en la parte B Después de un rapido autotest, el dispositivo entra
posterior del esterilizador (opcional]. automaticamente en modo de espera. Consulte "Modo de

I Conecte el cable Ethernet o la llave Wi-Fi en la parte posterior espera” on page37.

del esterilizador (opcional). Nota: en la primera puesta en marcha del dispositivo, aparece

B Enchufe el cable de alimentacion en el enchufe de la parte automaticamente el procedimiento de Configuraciénguiada; consulte
posterior del esterilizador y pase el cable a través de las gufas. Configuracion del dispositivo” on page34.

[ Conecte el cable de alimentacién a una toma de corriente. Para 3] Toque (. La pagina de inicio aparece con los ciclos
conocer los requisitos de la alimentacion eléctrica, consulte habilitados.

"Datos técnicos” on pagel16.
DESCRIPCION DE LA PAGINA DE INICIO

actuales.

. . . o e B Pieza Descripcion
Funcionamiento del dispositivo ® , —
B B A Titulo/propésito de la
pantalla o el nimero de
ENCENDER/APAGAR EL ESTERILIZADOR ciclo y la fecha y hora

Presione el interruptor de
encendido situado detras de la
puerta de servicio: una vez
encendido, el indicador visual en el
interruptor de encendido se vuelve
verde.

B S
Prion Fast
134 °C 134 °C

Tostdo Tost _© c Pruebas disponibles.

B Ciclos disponibles.

vacio Helix-B&D

= 4

D Botones adicionales para
navegar por el mend.
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Meni de interfaz de usuario FUNCIONES DEL MENU CONFIGURACION
Icono Etiqueta Funcién
FUNCIONES PRINCIPALES DEL MENU Dispositive Abre las paginas para configurar el dispositivo.
Nota: esta seccién describe las funciones del dispositivo. Tenga en cuenta
que la disponibilidad de las funciones dependera del modelo de dispositivo
y algunas podrian no estar disponible para este modelo. Idioma Configura el idioma del dispositivo.
Icono Etiqueta Funcién
Mend Abre el mend. Fecha y hora Configura el formato de la fecha y la hora, la fecha

actual y la zona horaria.

86060006

rLEEa
—
lerseinsid
. Informacién del m  Muestra la informacién del sistema. Nombre del Configura el nombre del esterilizador.
'l sistema m  Durante un ciclo, muestra los esterilizador
paradmetros del ciclo.
. - ) Gestion de Permite cambiar el retraso del modo en espera.
Config. dispositivo Abre N las paginas para gestionar el energia
esterilizador.
— Pantalla Ajusta el brillo de la pantalla.
< Trazabilidad Abre las paginas a:
||l!) m  supervisar los datos del ciclo realizado;
N m  gestionar usuarios;
= establecer las opciones de impresion . Audio Gestiona los sonidos del esterilizador.
de etiquetas. n
Accesorios Abre las paginas para gestionar los accesorios.
o~ Ciclo Abre las paginas para gestionar los ciclos.
&)
0‘ Mantenimiento Realiza el procedimiento de mantenimiento.
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Icono

Etiqueta

Funcién

mziec @
B st

Exclusién de
ciclos

Configura el mend de ciclos.

D@

Unidades de
medida

Fija la unidad de medida (temperatura, conductividad
del agua y presion).

* *
'1»

Progr. Ciclos

Programa una secuencia de ciclos para ejecutarse

Guia introductoria

Icono Etiqueta Funcién
Almac. datos Solo con un kit de conexién de red. Abre la pagina
remoto para administrar el almacenamiento remoto.

Configuracién

Solo con un kit de conexién de red. Permite
configurar los pardmetros de la ubicacién de la red.

)80

N

Permite hacer la seleccién y configuracién de redes
inaldmbricas.

diarios diariamente.
m Conectividad Abre las paginas para administrar la conexion de red.
m Ethernet Administra la red Ethernet.
WI-FI
L4

2
L

Estado de la red

Solo con un kit de conexién de red. Proporciona
informacidn sobre el estado de la red.

Guardar todos | Solo con un kit de conexién de red. Copia todos los
E @ archivos en la ubicaci6n especificada en la red.
Prueba Solo con un kit de conexi6n de red. Comprueba si los
TEST archivos se pueden copiar en la ubicacién
especificada.
Opciones de Activa/desactiva los mensajes de advertencia del
UsB dispositivo USB.
Opciones Elige si el esterilizador es maestro o esclavo.
(OX,{ Trazabilidad

loDent
ioDent

Estado de

Akidata

Solo si este servicio se ofrece en el pais de uso y el
esterilizador estd conectado al mismo. Muestra el
estado de la conexién con el servidor de monitoreo
WE&H.
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FUNCIONES DEL MENU TRAZABILIDAD
Icono Etiqueta Funcién
—~ Historial de Muestra todos los ciclos y pruebas de esterilizacién, e
\__EI’ ciclos imprime informes y etiquetas.
Guardar Guarda todos los informes del ciclo de esterilizacion
E en la memoria USB.
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FUNCIONES DEL MENU ACCESORIOS

Icono Etiqueta Funcién
Gestion de Opcional, activado con cddigo de activacién. Permite
usuarios administrar a los usuarios.

Etiqueta

Funcion

ARadir usuario

Solo administrador. Afiade un usuario.

Llave de
memoria USB

Abre la pagina de formateo de la memoria USB.

Eliminar
usuario

Solo administrador. Elimina un usuario.

Formatear

Formatea la memoria USB.

Restablecer
PIN del usuario

Solo administrador. Restablece un cédigo PIN de
usuario.

Impresora de

Opcional, activado con cédigo de activacién. Permite

0060606

etiquetas seleccionar la impresora de etiquetas y ajusta el disefio
de la impresién.

Impresora Selecciona el modelo de impresora conectado al

local esterilizador.

Impresora Selecciona una impresora conectada a otro esterilizador

compartida (conectada a través de una red local).

Calibracion

Ajusta la impresora de etiquetas al borde de la etiqueta.

Cambiar PIN Cambia el codigo PIN.
del usuario
Opciones Opcional, activado con cédigo de activacién. Solo
administrador. Permite hacer lo siguiente:
= |dentifica y guarda el operador que inicia el
ciclo y libera la carga.
= Protege con una contrasefa la puesta en
marcha del ciclo, la parada del ciclo y la
liberacién de la carga.
EliTrace Permite gestionar la base de datos del instrumento.

Prueba

Imprime una etiqueta de prueba.

Impresora de
etiquetas

Opcional, activado con cédigo de activacion.
m  Activa/desactiva la impresién de las etiquetas.
m  Establece la impresién automatica o manual de
las etiquetas.
m  Establece el tiempo de almacenamiento
méximo de los articulos esterilizados envueltos.

Impresora

Selecciona el modelo de impresora conectado al
esterilizador. El icono aparece deshabilitado si la
impresora, el cable Ethernet o la llave Wi-Fi no estan
conectados.

30
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Etiqueta Funcién
Cédigos Guarda los cédigos emitidos por el fabricante para
especiales activar funciones especiales.

Nota: solo para soporte técnico.

Filtro antipolvo

Junta de la puerta

FUNCIONES DEL MENU MANTENIMIENTO
Icono Etiqueta Funcién
Filtro Filtro m  Muestra el estado de los consumibles.

m  Resetea el contador de ciclos.

Limpieza camara

Limpieza
depoésitos

m  Muestra el estado de las operaciones de
limpieza.
= Resetea el contador de ciclos.

Mantenimiento
4000 ciclos

Muestra el nimero de ciclos realizados y restantes
antes del mantenimiento necesario.

Actualizacién
sistema

Instala y carga el software.
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COMANDOS E ICONOS COMUNES

Icono

Funcion

Icono

Funcién

Icono

Funcién

0]

Entra/sale del modo de espera.

Actualiza la pagina.

Se desplaza a la pantalla
anterior/siguiente.

Indica el valor que puede
modificarse y aparece al hacer clic
en él.

Indica que se ha producido un error.

Indica que la opcién seleccionada
funciona correctamente.

= Confirma la opcidn activa.

m  Guarda una configuracién o
un parametro.

= Responde Sl a una pregunta.

= Reproduce un video.
= Inicia un procedimiento.

<
>
f

Abre la pagina de inicio.

Permite acceder a los submenus.

B,

Proporciona acceso a la pantalla de
configuracién de un 4rea especifica.

m  Anula la accién/funcién.

= Se desplaza a la pantalla
anterior sin
confirmatr/realizar ningun
cambio ni guardar ningln
parametro.

= Responde NO a una
pregunta.

Pone en pausa un video.

Indica que la puerta de la cdmara
estd bloqueada.

Muestra la lista de todos los
parametros operativos del
esterilizador.

Indica que el modo AUTO DRY esta
funcionando.

Abre una pantalla con otras
configuraciones/opciones.

Opcional, activado con cédigo de
activacion. Indica que el modo ECO
DRY plus esta funcionando.

Indica que la puerta de la cdmara
se esta
bloqueando/desbloqueando.
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Permite  aumentar/disminuir el
valor.

i

Indica que la puerta de la cdmara
estd desbloqueada y puede abrirse.

8= EE » o | X

Indica que la opci6n esta activada y
permite desactivarla al tocarla.
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Icono

Funcién

Indica que la opcion estd
desactivada y permite activarla al
tocarla.

Indica que la opcién esta activa/no
activa.

Indica que la opcién estd
habilitada/deshabilitada.

Indica que el usuario estd
utilizando las credenciales de
administrador.

Confirma la opcién activa y guarda
una configuracién o un parametro.

Permite copiar la informacion de
sistema en la memoria USB.

Permite ver una animacién sobre el
procedimiento de sustitucion.

Muestra un resumen de
esterilizacion.
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Configuracidn del dispositivo

CONFIGURACION GUIADA

En la primera puesta en marcha del dispositivo, aparece
automaticamente el procedimiento de Configuracién guiada; este
procedimiento permite ajustar algunos parametros de la unidad
como, por ejemplo:

Idioma

Conexién de red (donde sea aplicable)

Config. zona horaria

Config. fecha y hora

Nombre del dispositivo

SELECCIONAR EL IDIOMA
En la pagina de inicio, toque = >3 > (> &)

H Toque el idioma que prefiera.

E Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina de inicio.
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SELECCIONAR LA FECHA'Y LA HORA

Para cambiar el formato de la fecha y hora, la fecha y hora actual y
la zona horaria:

En la pagina de inicio, toque = >[f9 > ([ > E).

H Toque el valor que desea cambiar (formato, hora, fecha y/o
zona horaria).

E Toque el valor deseado.
@ Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.

SELECCIONAR EL NOMBRE DEL DISPOSITIVO

Para cambiar el nombre del dispositivo que aparece en los informes
de ciclo:

En la pagina de inicio, toque = >ff9 > () > E).
H Toque el cuadro de texto: aparece un teclado.

H Introduzca el nuevo nombre del dispositivo.

B Toque v para confirmar.

B Toque ¢ para volver a la pagina anterior.
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AJUSTAR EL BRILLO DE LA PANTALLA

Para cambiar el brillo de la pantalla:

En la pagina de inicio, toque = >fg > ([ > €3
B Toque 3 o B para cambiar el valor.

E Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.

FIJE LAS UNIDADES DE MEDIDA
Para cambiar las unidades de medida:

En la pagina de inicio, toque = > > 7).
B Toque la unidad de medida que prefiera.

E Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.

CONECTARSE A UNA RED

Si se conecta a través de un cable Ethernet, en la mayoria de los
casos el esterilizador se conectara a la red automaticamente. Si no
se conecta automaticamente o si esta utilizando una llave Wi-Fi, siga
el siguiente procedimiento bajo la supervisién de su administrador
de Tl / administrador de red.
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En la pagina de inicio, toque = > > @)

B Sila conexidn es a través del cable Ethernet, toque Q: aparece
la pantalla TCP/IP.

E Sila conexidn es a través de la llave Wi-Fi, toque : después
de un tiempo, el esterilizador muestra las redes disponibles
que ha encontrado. Seleccione la red, introduzca las
credenciales en la siguiente pantalla y, a continuacion, toque
+ para confirmar: aparece la pantalla TCP/IP.

Nota: los iconos () y @ se desactivan si los medios de
conectividad (cable o llave Wi-Fi) no estan conectados
correctamente.

Nota: en |a pantalla TPC/IP, el icono + solo es visible si realiza
algin cambio. El icono Wi-Fi en la parte inferior no esta visible si se
conecta a través del cable Ethernet.

B Si su red admite direcciones IP dindmicas (pregunte a su
administrador de Tl), active las opciones Dindmica tanto en el
campo Configuracién IP como en el campo Configuracién
DNS y, a continuacién, toque v para confirmar: todos los
campos de entrada estan desactivados.

B Si su red no admite direcciones IP dindmicas (pregunte a su
administrador de Tl), active las opciones Estatica tanto en el
campo Configuracién IP como en el campo Configuracién
DNS. Toque en cada campo de entrada e introduzca las
direcciones IP (pregunte a su administrador de Tl para
mayores detalles). A continuacidn, toque + para confirmar.
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ioDent

DESCRIPCION

Permite guardar los datos de forma segura y automatica en la nube
y garantiza un reprocesamiento inteligente y conectado en red de
los instrumentos, con una amplia seleccion de soluciones y
opciones inteligentes.

ACCESO A I0DENT
Para el acceso a ioDent, proceda de la manera siguiente:

En la pagina de inicio, toque = >3 > ) > &

Nota: para mas informacidn, consulte la documentacion especifica .

Autenticacion del usuario (opcional)

DISPONIBILIDAD DE FUNCIONES

Para acceder a las funciones de administracion de usuarios, se debe
introducir el cdigo de activacién Gestion de usuarios. El cdigo de
activacion se solicita solo la primera vez que se accede al menu
Gestion de usuarios () o al ment Opciones (&)): después de
introducir el cédigo, la funcién se activa y no es necesario volver a
introducir el cédigo.

Para obtener el codigo de activacidn, consulte las instrucciones del
cddigo de activacion.
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GESTION DE PIN

El PIN "0000" se asigna de manera predeterminada a cada nuevo
usuario. Debe cambiarse en el primer inicio de sesién. Cuando se
restablece el PIN, se reasigna el valor predeterminado "0000".

CAMBIO DEL PIN

Cambie su PIN la primera vez que use el esterilizador y si su PIN ha
sido restablecido. Esto evitara que otros usuarios accedan a su
cuenta.

En la pagina de inicio, toque = >(@) > ).
Toque su nombre de usuario.
Introduzca su PIN actual y toque 3 para confirmar.

Toque (3.

Introduzca su nuevo PIN y toque 8 para confirmar: aparece un
mensaje de confirmacién con su nuevo PIN.

Toque yluego ¢ para volver a la pagina anterior.

QUE HACER SI OLVIDA SU PIN

Si... Entonces...

usted es un usuario comin péngase en contacto con el

administrador

usted es el administrador pdngase en contacto con su proveedor

de asistencia técnica autorizado
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Llave de memoria USB

DESCRIPCION

Se conecta una memoria USB para registrar automaticamente todos
los informes del ciclo de esterilizacién. La memoria USB se puede
introducir tanto en el puerto frontal como en el trasero (opcional).

Aviso: extraiga periédicamente la memoria USB para guardar los
datos del ciclo en un ordenador o en otro soporte seguro.

FORMATEAR LA MEMORIA USB

Introduzca la llave de memoria USB en un puerto USB.

B En la pagina de inicio, toque = > > .

B Toque (3.

a Toque para confirmar: todos los datos quedaran borrados.
B Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.

Aviso: el formateo borra todos los datos de la memoria. Asegurese
de haber guardado sus datos en un soporte seguro antes de
formatear.
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Guia introductoria

Modo de espera

DESCRIPCION

En el modo de espera, la pantalla permanece oscura y la cdmara del
esterilizador no se calienta para ahorrar energia. Si el dispositivo no
se usa durante un cierto periodo de tiempo, cambia
automaticamente al modo de espera.

ESTABLECER EL MODO DE ESPERA MANUALMENTE
Pégina de inicio
H Toque (0.

SALIR DEL MODO DE ESPERA
Toque (') o abra o cierre la puerta de la cdmara.

CAMBIAR EL TIEMPO DE RETARDO DEL MODO DE ESPERA
En la pagina de inicio, toque = > 9 > ([ > [)-

B Toque (% o @) para cambiar el tiempo de retardo.

E Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.
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Admistrador

CONTENIDO

En esta seccidn se tratan los temas siguientes:
Gestion de usuarios (opcional) ... 38
Opciones de trazabilidad (opcional) ...................... 39

Gestion de usuarios (opcional)

DISPONIBILIDAD DE FUNCIONES

Para acceder a las funciones de administracion de usuarios, se debe
introducir el cédigo de activacion Gestién de usuarios. El codigo de

activacion se solicita solo la primera vez que se accede al mend
Gestion de usuarios (£3) o al mend Opciones (&)): después de
introducir el cédigo, la funcién se activa y no es necesario volver a
introducir el cédigo.

Para obtener el cddigo de activacion, consulte las instrucciones del

codigo de activacion.

QUIEN PUEDE ADMINISTRAR USUARIOS Y RESTABLECER SU
PIN

Solo un usuario con derechos administrativos puede crear y eliminar

usuarios y restablecer el c6digo PIN de un usuario a "0000".

38

ANADIR UN USUARIO

=

N DoDoO D

Bo o

En la pagina de inicio, toque = >(@) > ).
Toque su nombre de usuario.

Introduzca el PIN y toque 8 para confirmar.
Toque (8.
Toque el cuadro de texto: aparece un teclado.

Introduzca el nuevo nombre de usuario y toque « para
confirmar.

Si lo desea, toque
al nuevo usuario.

para otorgar autoridad de administrador

Toque v para confirmar: el PIN del nuevo usuario se establece
en "0000" y aparece un mensaje de confirmacion.

Toque (V4 y luego ¢ para volver a la pagina anterior.

Toque # para volver a la pagina de inicio.
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ELIMINAR UN USUARIO
En la pagina de inicio, toque = > (@) > ).
B Toque su nombre de usuario.

H Introduzcael PINy toque para confirmar.

A Toque($.

B Toque el nombre de usuario que desea eliminar.

B Toque ¥ para confirmar.

RESTABLECER UN PIN DE USUARIO

En la pagina de inicio, toque = >(@) > £3.

Toque su nombre de usuario.

Toque y el nombre de usuario para el que desea restablecer

2
H Introduzcael PINy toque para confirmar.
4
el PIN.

(5]

Toque para confirmar: el PIN se establece en "0000" y

aparece un mensaje de confirmacion.

B Toque A para volver a la pagina de inicio.

Nota: recuerde que el usuario debe cambiar su PIN antes de volver a usar

el dispositivo (= > (@) >@ >a].
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Admistrador

Opciones de trazabilidad (opcional)

DISPONIBILIDAD DE FUNCIONES

Para acceder a las funciones de administracion de usuarios, se debe
introducir el cédigo de activacion Gestion de usuarios. El codigo de
activacion se solicita solo la primera vez que se accede al menu
Gestion de usuarios () o al ment Opciones (&)): después de
introducir el cédigo, la funcién se activa y no es necesario volver a
introducir el cédigo.

Para obtener el c6digo de activacidn, consulte las instrucciones del
cddigo de activacién.

QUIEN PUEDE AJUSTAR LAS OPCIONES DE TRAZABILIDAD

Solo un usuario con derechos administrativos puede ajustar las
opciones de trazabilidad.
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Admistrador

AJUSTAR LAS OPCIONES DE TRAZABILIDAD
B Enla pagina de inicio, toque = > @) > .
B Toque su nombre de usuario.

H Introduzca su PIN y toque W2 para confirmar.

Toque la informacién que se solicita a los usuarios al principio y
al final del ciclo.

B Si desea que el usuario verifique la carga y la dé por vélida al
final del ciclo, toque

B Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.

40
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Administrar impresoras

CONTENIDO

En esta seccidn se tratan los temas siguientes:
Selecci6n de la impresora (opcional) .................... 41
Seleccion de la impresora de etiquetas (opcional] ..... 41
Uso de la impresora de etiquetas (opcional) ............ 42
Descripcidn del contenido de la etiqueta ................ 44

Seleccion de la impresora (opcional)

SELECCIONAR LA IMPRESORA

Nota: el esterilizador solo admite los modelos de impresora especificos
disponibles a través del fabricante/distribuidor.

En la pagina de inicio, toque = >(H > ()
H Toque el modelo de la impresora que desea usar.

E Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.
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Seleccidn de la impresora de etiquetas
(opcional)

DISPONIBILIDAD DE FUNCIONES

La primera vez que acceda al menu Impresora de etiquetas [B]
se le pedira que introduzca un cddigo de activacion. Para solicitar el
cddigo de activacion, consulte las instrucciones del cddigo de
activacién que se le han suministrado con la impresora de etiquetas.

CONFIGURACION DE LA IMPRESORA DE ETIQUETAS

Las etiquetas se pueden imprimir en una impresora de etiquetas
local. La impresora de etiquetas local esta conectada al esterilizador.
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SELECCIONAR Y CALIBRAR UNA IMPRESORA DE ETIQUETAS
LOCAL
B Enla pagina de inicio, toque = > > E'

Toque E': la impresora local se localiza automaticamente.

Toque para centrar la impresién correctamente en el area de
la etiqueta.

Si la impresién no esta debidamente centrada, toque gy o
para centrarla horizontal (X) y verticalmente (y).

Si es necesario, toque para imprimir otra etiqueta de prueba

2
3
a Toque para imprimir una etiqueta de prueba.
(5]
a
y repita el paso 5.

7

Toque ¢ para confirmar la configuracién y volver a la pagina
anterior.

Uso de la impresora de etiquetas
(opcional)

c JATENCION! Para su seguridad y la de sus pacientes, utilice
un tiempo de almacenamiento que cumpla con las
recomendaciones de los fabricantes de los
recipientes/envases que se utilicen y con las normas y
reglas pertinentes.
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DISPONIBILIDAD DE FUNCIONES

La primera vez que acceda al mend Impresora de etiquetas [B]
se le pedird que introduzca un cddigo de activacion. Para solicitar el
cddigo de activacion, consulte las instrucciones del cédigo de
activacién que se le han suministrado con la impresora de etiquetas.

OPCION DE IMPRESION AUTOMATICA

La opcion de impresion automatica permite imprimir
automaticamente un nimero preestablecido de etiquetas después
de un ciclo de esterilizacién correcto. Las etiquetas se imprimen
solo después de que el usuario se haya identificado (con una
contrasefia si es necesario) y la carga se haya comprobado y
liberado, si el administrador ha habilitado estas opciones.

Para la impresién automatica de etiquetas, se puede establecer un
tiempo de almacenamiento maximo en semanas. Este valor se
utiliza para calcular la fecha de caducidad que se imprimira en las
etiquetas (consulte "Descripcién del contenido de la etiqueta” on
page44).

ESTABLECER LA IMPRESION AUTOMATICA DE ETIQUETAS
En la pagina de inicio, toque = > (@) > .
B Active Impresion automética.

H Toque &Y o (%] para establecer el tiempo méximo de
almacenamiento y la cantidad de etiquetas que se imprimiran
automaticamente.

@ Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.
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Administrar impresoras

CONFIGURAR LA IMPRESION MANUAL DE ETIQUETAS

La opcién de impresién manual permite al usuario, al comienzo de
un ciclo de esterilizacion, establecer manualmente el nimero de
etiquetas que se han de imprimir.

H En la pagina de inicio, toque = >(@) > &)
B Active Impresién manual.
E Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.

DESHABILITAR LA IMPRESION DE ETIQUETAS

Si la impresi6n de etiquetas esta deshabilitada, no se puede
imprimir ninguna etiqueta al final de un ciclo de esterilizacidn.

En la pagina de inicio, toque = >(@) > ).
B Active Desactivado.

E Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.
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Administrar impresoras

Descripcidn del contenido de la etiqueta

ESTRUCTURA
Pieza Descripcion
XXHKKK 131685 02.01.10.00.11
Released Elisabeth ili
Cycle OO A [ M9delo de este_nllzador
Number 00261 m  Ndmero de serie
Date: 16/11/2015 10:33 m  Version de software
Expiry Date:

15/02/2016 B L. e L P
A A O @ COdg0 do worablidad falanuméo y cougo de bare)
CC1D64000261

Aceptado | Segln la configuracién de trazabilidad, este campo puede contener
uno de los siguientes elementos:

m el usuario que aceptoé el ciclo

m el usuario que comenzé el ciclo

= laidentificacién del esterilizador

Ciclo Nombre del ciclo

Ndmero Namero de ciclo

Fecha Fecha y hora de inicio del ciclo

Caducidad = Fecha de caducidad de la bolsa/paquete.
= Elresultado del ciclo si no se establece un tiempo de
almacenamiento.
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Pruebas del dispositivo

CONTENIDO

En esta seccion se tratan los temas siguientes:
Pruebas de rendimiento del diSPOSitivo ......... ... 45
Prueba de Bowie & Dick ... ..o 46
PruBba HeliX . 49
TSt AR VACID ... . 52

Pruebas de rendimiento del dispositivo

PRUEBAS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL DISPOSITIVO

Prueba

Propdsito

Referencia

Prueba de Bowie & Dick

Validar el rendimiento del esterilizador para la esterilizacién de cargas textiles

Consulte "Prueba de Bowie & Dick" on the next page

Prueba Helix

Validar el rendimiento del esterilizador para articulos huecos

Consulte "Prueba Helix" on page49

Test de vacio

Validar el rendimiento del esterilizador en términos de:
= rendimiento de la bomba de vacio
= estanqueidad del circuito neumatico

Consulte "Test de vacio" on page52
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Pruebas del dispositivo

Prueba de Bowie & Dick

ﬁ JATENCION! Siga las directrices locales/nacionales sobre la frecuencia de las pruebas.

OBJETIVO DE LA PRUEBA
La prueba se utiliza para validar el rendimiento del esterilizador para la esterilizacién de carga textil.

DESCRIPCION

Consiste en varias hojas de papel envueltas en un pequefio paquete con una hoja indicadora sensible al calor quimico en el centro. El color que
asume esta hoja indicadora al final del ciclo de esterilizacién da el resultado de la prueba.

REALIZAR LA PRUEBA
Nota: se ha de realizar la prueba de acuerdo con la normativa local.
Nota: para aprovechar los beneficios de la trazabilidad, debe emplearse una prueba W&H.

En la pagina de inicio, toque Test Helix-B&D.

B Vacie la camara de esterilizacién para asegurarse de que no hay ninguna carga.
Retire todas las bandejas de la cdmara de esterilizacion, excepto la mas baja.

E Opcional: escanee el codigo OR del paquete de prueba B&D y toque + para
confirmar la prueba escaneada (solo con el lector de c6digo QR / cédigo de barras
para etiquetas conectado).

B Coloque el paquete de prueba B&D en el centro de una bandeja en la posicién
mas baja del bastidor y cierre la puerta de la camara.
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Nota: para mas informacién sobre la trazabilidad de la prueba, consulte la documentacion especifica.

Para configurar la duracion de la fase de Meseta/Esterilizacion y otros ajustes,
toque #*.

Toque ° e introduzca sus credenciales si es necesario: la puerta se bloquea. Si
no ha configurado una hora de inicio diferente (consulte "Seleccionar el inicio del
ciclo de esterilizacion" on page58), el test comienza inmediatamente.

Espere hasta el final de la prueba y toque ABRIR: |a puerta de la camara se
desbloquea.

Introduzca sus credenciales si es necesario.
Abra la puerta de la camara, extraiga la bandeja con el agarra bandejas y recoja el
paquete de prueba. El paquete de prueba puede estar himedo en el exterior.

JATENCION! Riesgo de quemaduras. El paquete de prueba esta muy
caliente al final del ciclo. Use un EPP adecuado (por ejemplo, guantes).

Retire la hoja indicadora del centro del paquete de prueba y compruebe el cambio
de color. Consulte "Interpretar el resultado de la prueba” on the next page.

Opcional: para validar el resultado, escanee el codigo QR en la hoja indicadora
(solo con el lector de cddigo QR / cddigo de barras para etiquetas conectado]; el
informe de prueba se guarda en el archivo HTML.
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Pruebas del dispositivo

INTERPRETAR EL RESULTADO DE LA PRUEBA

Indicador Qué ha ocurrido Prueba Qué ha de hacerse a continuacion
correcta
st Toda la superficie de la hoja indicadora ha cambiado de color. Si -
THRS O
Algunas zonas de la hoja indicadora no han cambiado de color ya que | No Repita la prueba.  Si  falla
habia una bolsa de aire durante el ciclo debido al mal funcionamiento del repetidamente, péngase en contacto
esterilizador. con el servicio técnico.
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Pruebas del dispositivo

Prueba Helix
ﬁ JATENCION! Siga las directrices locales/nacionales sobre la frecuencia de las pruebas.

OBJETIVO DE LA PRUEBA
La prueba se utiliza para validar el rendimiento del esterilizador para elementos huecos.

DESCRIPCION

Consiste en un tubo de 1,5 m de largo abierto por un lado y cerrado con una capsula que contiene una tira reactiva con indicador quimico por el
otro lado. El color que asume esta tira indicadora al final del ciclo de esterilizacion da el resultado de la prueba.

REALIZAR LA PRUEBA

Nota: se ha de realizar la prueba de acuerdo con la normativa local.

H En la pagina de inicio, toque Test Helix-B&D. — o5

Vacie la cdmara de esterilizacion para asegurarse de que no hay ninguna carga. l

Retire todas las bandejas de la cdmara de esterilizacion, excepto la mas baja.

acuerdo con las instrucciones del fabricante de la prueba. ‘&#M %

Enrosque la capsula.

Bl Desenrosque la capsula tubular y coloque en su interior una tira indicadora de
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Pruebas del dispositivo

B Coloque el tubo con la capsula en el centro de una bandeja en la posicion mas
baja del portabandejas y cierre la puerta de la camara.

Para configurar la duracidn de la fase de Meseta/Esterilizacion y otros ajustes,
toque #*.

B Toque [ e introduzca sus credenciales si es necesario: la puerta se bloguea. Si
no ha configurado una hora de inicio diferente (consulte "Seleccionar el inicio del
ciclo de esterilizacién" on page58), el test comienza inmediatamente.

B Espere hasta el final de la prueba y toque ABRIR: |a puerta de la cdmara se
desbloquea.

Introduzca sus credenciales si es necesario.

Abra la puerta de la camara, extraiga la bandeja con el agarra bandejas y tome el
tubo.

JATENCION! Riesgo de quemaduras. El tubo esta muy caliente al final del
ciclo. Use un EPP adecuado (por ejemplo, guantes).

Desenrosque la capsula tubular y retire la tira indicadora.

Compruebe el cambio de color. Consulte “Interpretar el resultado de la prueba” on
the next page.
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INTERPRETAR EL RESULTADO DE LA PRUEBA

Pruebas del dispositivo

aire de la capsula.

. < . Prueba . . Lz
Indicador Qué ha ocurrido e Qué ha de hacerse a continuacion
correcta
N Toda la tira indicadora ha cambiado de color. El aire ha sido | Si

extraido completamente de la capsula.

_ _ No ha cambiado de color parte de la tira indicadora. El aire de la | No Repita la prueba. Si falla repetidamente,
cépsula no se ha extraido completamente. péngase en contacto con el servicio técnico.
No ha cambiado de color la tira indicadora. No se ha extraido el | No Repita la prueba. Si falla repetidamente,

péngase en contacto con el servicio técnico.

QUE HA DE HACERSE A CONTINUACION

Rellene el formulario de documentacidn de la prueba Helix para rastrear la eficacia del ciclo de esterilizacién durante toda la vida Gtil del
esterilizador. Consulte "Formulario de documentacion de la prueba Helix" on page132.
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Test de vacio
ﬁ JATENCION! Siga las directrices locales/nacionales sobre la frecuencia de las pruebas.

Aviso: si el periodo de drenaje del ciclo S Fast 134 sigue en marcha, espere a que termine el drenaje y a que el esterilizador esté frio y seco. De lo
contrario, podria producirse un resultado negativo falso.

OBJETIVO DE LA PRUEBA
La prueba se utiliza para validar el rendimiento del esterilizador en términos de:

m Eficacia de la bomba de vacio.
m  Estanqueidad del circuito neumatico.

DESCRIPCION

Consiste en una fase de vacio, seguida de un periodo de estabilizacién de 5 minutos y un periodo de prueba de 10 minutos. La presi6n interna
se controla durante el periodo de prueba. El aumento de presion debe ser inferior a 0,013 bar (0,19 psi).

REALIZAR LA PRUEBA
Vacie la camara de esterilizacion para asegurarse de que no hay ninguna carga.

H Cierre la puerta de la cdmara y asegurese de que la cdmara de esterilizacion esté
completamente seca y fria para evitar cualquier resultado negativo falso.
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H En la pagina de inicio, toque TEST DE VACIO.

B Toque ° e introduzca sus credenciales si es necesario: la puerta se bloquea. Si
no ha configurado una hora de inicio diferente (consulte "Seleccionar el inicio del
ciclo de esterilizacion" on page58], el test comienza inmediatamente.

B Espere hasta el final de la prueba y toque ABRIR: la puerta de la cdmara se
desbloquea.

[ Introduzca sus credenciales si es necesario: un mensaje informa si la prueba ha
sido superada o fallida. Si la prueba ha fallado, consulte "Qué hacer cuando la
prueba falla" below.

QUE HACER CUANDO LA PRUEBA FALLA
Compruebe, limpie o sustituya la junta de la puerta (consulte "Mantenimiento ordinario” on page68).

B Limpie el lado frontal de la cdmara y el filtro de la cdmara (consulte "Mantenimiento ordinario” on page68).

E Repita la prueba de vacio. Consulte "Realizar la prueba” on the previous page.

I Sifalla repetidamente, pongase en contacto con el servicio técnico.
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Ciclos de esterilizacion

CONTENIDO

En esta seccidn se tratan los temas siguientes:
Mantenimiento y preparaciéndelacarga ................ 54
Preparacion del esterilizador ............................... 56
Descripcidn del ciclo de esterilizacion ................... 57
Gestion del ciclo de esterilizacion ........................ 58
Descarga .......cooieiii 61
Informe del ciclo de esterilizacién ........................ 61

Mantenimiento y preparacion de la carga

ADVERTENCIAS

iADVERTENCIA! Los residuos de productos quimicos (como
productos de limpieza y desinfeccion) podrian afectar a la
pureza del vapor y, por consiguiente, a todo el proceso de
esterilizacion.

Si es necesario, la carga se debe limpiar y lubricar segin
las instrucciones del fabricante del instrumento.

Aviso: los residuos de productos quimicos podrian dafar
gravemente el esterilizador. La garantia del fabricante es nula en
caso de dafio causado por productos quimicos.
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LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS

Limpie todos los instrumentos minuciosamente antes de la
esterilizacién. Si es posible, limpie los instrumentos inmediatamente
después de su uso; siga siempre las instrucciones del fabricante del
instrumento. Elimine todos los rastros de desinfectantes y
detergentes. Enjuague y seque cuidadosamente todos los
instrumentos.

Los instrumentos y tubos deben enjuagarse y secarse
cuidadosamente antes de la esterilizacion.

CORREGIR LA COLOCACION DE LA CARGA

jADVERTENCIA! No sobrecargue las bandejas ni la cdmara.
Ajastese a los limites de peso méaximo de carga (consulte
"Ciclos de esterilizacién” on page108).

No coloque nunca la carga ni las bandejas directamente
en la camara sin el portabandejas, ya que esto podria
afectar la distribucion de vapor y temperatura. La carga
siempre debe estar apoyada sobre el portabandejas de la
camara.

Riesgo de quemaduras. Antes de tocar la carga,
compruebe que la camara de esterilizacién este fria.

Envuelva los objetos con materiales de embalaje porosos para
facilitar la penetracién de vapor y el secado (p. ej., bolsas de
esterilizacidn para autoclaves).
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A

iADVERTENCIA! Utilice siempre el portabandejas. No
utilizar el portabandejas puede dafar la unidad y podria

obstaculizar una circulacién adecuada del vapor.

Siga estas indicaciones:

Ciclos de esterilizacién

Tipo de carga

Colocacion

Tipo de carga

Colocacion

Instrumentos articulados (p.ej.,
férceps, tenazas de extraccion,
etc.)

En posicién abierta.

Objetos embolsados

En bandejas que permitan dejar un espacio
adecuado entre las bolsas. Aseglrese de que los
paquetes no toquen las paredes de la cdmara.
Coloque los objetos embolsados con el lado de
papel hacia arriba.

Tubos Coloque los tubos en una bandeja de manera
que los extremos queden abiertos. No doble los
tubos.

Casetes Las casetes pueden colocarse verticalmente u

horizontalmente en el portabandejas de la
camara (la colocacion vertical mejora el secado).
Cuando coloque las casetes horizontalmente,
deslicelas en la posicién de la rejilla sin
colocarlas en las bandejas (si el tamafio lo
permite) para mejorar el secado. Al esterilizar
casetes de dos pisos, coldquelas en la posicién
mas baja de la rejilla, ya que hay mas espacio en
altura.

Recipientes vacios o bandejas
no perforadas

Boca abajo para que no se acumule el agua.

Objetos de diferentes
materiales (acero inoxidable,
acero al carbono, aluminio,
etc.)

En bandejas separadas o
embalados/embolsados.

Instrumentos de acero al
carbono

Coloque papel entre este tipo de instrumentos y
las bandejas para que no salgan manchas de
o6xido.
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Indicador quimico/biolégico y
tira(s) Helix

Para méas informacidn, consulte la
documentacion especifica.
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Ciclos de esterilizacién

CARGA PARCIAL

Si la cdmara esta solo parcialmente cargada, coloque la carga de
manera que se aproveche todo el espacio entre las bandejas.
Distribuya los articulos uniformemente en varias bandejas. A
continuacién se muestra un ejemplo con cinco bandejas.

Preparacion del esterilizador

ADVERTENCIAS

Aviso: use solo agua destilada o desmineralizada (consulte
"Especificaciones del agua de alimentacién (EN 13060)" on
page120 para ver los requisitos técnicos). No afiada ninglin
producto quimico/aditivo al agua.
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LLENAR EL DEPOSITO DE AGUA LIMPIA

B

Encienda el esterilizador y quite de tapa de llenado del depésito.

Llene el depésito de agua limpia con agua destilada o
desmineralizada hasta que el esterilizador emita un sonido.
Consulte "Datos técnicos” on page116 para obtener informacién
sobre el volumen del depésito.

Vuelva a colocar la cubierta de llenado del depdsito.

INSERTAR EL PORTABANDEJAS EN EL ESTERILIZADOR

JATENCION! Riesgo de quemaduras. Antes de tocar el
portabandejas o su contenido, asegUrese de que la cdmara
de esterilizacion no esté caliente.

Abra la puerta de la cdmara y alinee el portabandejas en el
centro/parte inferior de la cdmara.

Empuje el portabandejas suavemente en su posicién hasta que
encaje en su lugar.

Introduzca las casetes o las bandejas horizontal o verticalmente.
Consulte "Mantenimiento y preparacion de la carga” on page54
para ver los requisitos de carga y "Accesorios de la cdmara” on
page24.

Cierre la puerta.

Encienda el interruptor del esterilizador: después de la
inicializacién aparece la pagina de inicio.
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RECOMENDACIONES GENERALES

Siga estas recomendaciones para obtener el maximo rendimiento
del secado:

m Asegulrese de que el lado de papel de las bolsas de
esterilizacién quede hacia arriba y que el espacio entre las
bolsas sea suficiente.

m  Para aprovechar al maximo los tiempos de ciclo cortos cuando
se utiliza una sola bandeja, coloque siempre la carga en la
bandeja superior del portabandejas y extraiga las demas
bandejas de la camara.

Descripcion del ciclo de esterilizacion

CICLOS DE ESTERILIZACION DISPONIBLES

Consulte "Ciclos de esterilizacion” on page108 para ver la lista
completa de las caracteristicas clave del programa, incluido el
tiempo de esterilizacién, la temperatura y el tipo de carga
recomendada.
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Ciclos de esterilizacién

MODOS DE SECADO AUTOMATICO

Icono Modo

Descripcidn

f” AUTO DRY Para ciclos de esterilizacién tipo B.

El tiempo de secado se ajusta automaticamente al peso
de la carga. Las categorias de peso de carga
reconocidas son las siguientes:

m ligera: menos de 0,5 kg (1,1 Ibs)

= media: entre 0,5y 2 kg (de 1,1 a 4,4 Ibs)

= pesada: mas de 2 kg (4,4 Ibs)
Cada categoria de peso tiene un tiempo de secado
especifico.

fﬂ ECO DRY Opcional, activado con el cddigo de activacién

= plus Rendimiento . El tiempo de secado se ajusta
automaticamente al mas corto posible para el peso de la
carga real y, por lo tanto, es més exacto que el tiempo
de secado AUTO DRY.

ACTIVACION DEL MODO ECO DRY PLUS

Nota: si ha introducido el cédigo de activacién Todo en uno en el mend
Cddigos especiales, la funcién ya esta disponible.

Para activar el modo ECO DRY plus se necesita el cédigo de
activacién Rendimiento. Para solicitar el cédigo de activacion,
consulte las instrucciones del cédigo de activacion.

Para activar la funcion, actie de la manera siguiente:

Nota: el modo ECO DRY sustituye al modo AUTO DRY.

En la pagina de inicio, toque = >(H) > E).

B Introduzca el cdigo de activacion emitido por el fabricante y
pulse « para confirmar.
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Gestion del ciclo de esterilizacion

EJECUTAR UN CICLO DE ESTERILIZACION INMEDIATAMENTE
En la pagina de inicio, toque el ciclo deseado.
B Compruebe los requisitos del ciclo.

E Compruebe el icono en la esquina superior izquierda de la
pagina para conocer el modo de secado asignado al ciclo.

Para deshabilitar el modo de secado toque s* (consulte
"Configurar el tiempo de secado” on the next page).

B Silajunta de la puerta es nueva, mantenga la puerta cerrada
con cuidado hasta el paso 7.

B Toque ° e introduzca sus credenciales si es necesario: la
puerta se bloquea. Si no ha configurado una hora de inicio
diferente, la esterilizacién comienza inmediatamente.

Espere al final de la esterilizacion. Toque i para verlos
parametros del ciclo en tiempo real. Consulte "Ver los
parametros del ciclo” on the next page.

B La esterilizacién ha terminado. Toque & para ver el resumen
del ciclo o toque i para ver la informacidn del ciclo. Consulte
"Ver los parametros del ciclo” on the next page.

B Toque ABRIR: la puerta se desbloquea.
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Si es necesario, introduzca sus credenciales y confirme la
liberacién de la carga.

Nota: |a liberaci6n de la carga Unicamente es posible si se completa
el ciclo con éxito.

Nota: el usuario comprueba visualmente que las bolsas estan intactas y
secas. Incluso es posible identificar al usuario que libera la carga, que
acepta el tiempo de meseta del ciclo y la temperatura minima del ciclo.

Nota: durante la liberacién de la carga también es posible aceptar o rechazar

los resultados de la tira Helix y del indicador quimico (para mas informacion,
consulte la documentacién especifica).

SELECCIONAR EL INICIO DEL CICLO DE ESTERILIZACION

Puede programar el inicio de los ciclos de esterilizacidn en una fecha
y hora determinada (p. ej., si desea cargar el esterilizador por la
noche y ejecutar el ciclo de esterilizacién estandar temprano a la
mafiana siguiente, antes del horario de trabajo). Puede establecer la
fecha y hora de inicio del ciclo y habilitarlo o deshabilitarlo para
cada ciclo.

En la pagina de inicio, toque el ciclo y *
B Silo necesita, configure el tiempo de secado.

E Para cambiar la hora de inicio, toque Iniciar ciclo el.

@ Toque la hora o la fecha: se abre una pagina de configuracién.
B Toque el nmero que desea cambiar y toque 0% para
aumentarlo o disminuirlo.
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B Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior.

Toque ° para bloquear la puerta; aparecera una pagina nueva.

Nota: si no se pulsa nada mas, el ciclo comenzara a la hora programada. La
pagina también permite iniciar el ciclo inmediatamente ("Iniciar ahora") o
eliminar la operacién y el ciclo programado ("Parar").

CONFIGURAR EL TIEMPO DE SECADO

El tiempo de secado de los modos AUTO DRY y ECO DRY plus se
ajusta automaticamente a la cantidad total de carga y no se puede
modificar (consulte "Modos de secado automatico” on page57). Para

establecer un nuevo tiempo de secado para el programa, primero
debe deshabilitar los modos AUTO DRY y ECO DRY plus.

En la pagina de inicio, toque el ciclo y #* .

B Seleccione Fijo para deshabilitar el modo de secado automatico.

HE Toque Fijo para modificar los minutos de modo fijo.

B Toque B o £% para aumentar los minutos o disminuirlos.

Nota: para obtener informacién sobre el valor minimo del tiempo de secado
para cada ciclo, consulte "Ciclos de esterilizacion” on page108.

B Toque ¢ para confirmar y volver a la pagina anterior. Esto se
convierte en el nuevo valor fijo.

CAMBIAR EL MODO DE SECADO

El modo AUTO DRY es el predeterminado. Para activar el modo ECO
DRY plus, consulte "Activacion del modo ECO DRY plus” on page57.

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | @ W&H Sterilization Srl

Ciclos de esterilizacién

VER LOS PARAMETROS DEL CICLO

Puede comprobar los parametros del ciclo en tiempo real o al final
del ciclo. El siguiente es un ejemplo:

Mientras el ciclo de esterilizacion esta en marcha o cuando
finaliza el ciclo, toque i :se abre la pagina de informacion del
ciclo.

H Toque ¢ o » para desplazarse por las paginas.
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Ciclos de esterilizacién

PAGINA DEL CICLO DE ESTERILIZACION

Aparece la siguiente informacién mientras se esta ejecutando un

ciclo:

© 908

B UNVERSAL 134 —

@ é

G i

&

0.0] bar 02737 26.0 °C

@_

®® O
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Pieza | Descripcion

A Nombre del ciclo de
esterilizacion

B Modo de secado habilitado

c Reloj de cuenta atras
(tiempo hasta completar el
ciclo)

D €7 : presion de la camara
%) : contador de ciclos
| :temperatura de la
camara

E Fecha y hora y simbolo de
puerta bloqueada de forma
segura

F Fase del ciclo actual

G Botdn de parada

H Botén para abrir la pagina

de informacién del ciclo

FIN DE UN CICLO DE ESTERILIZACION

Cuando un ciclo se termina correctamente, el mensaje "Ciclo
terminado” aparece en la pantalla. Para finalizar el ciclo:

Toque B para ver el resumen del ciclo o toque i para verlos
parametros del ciclo. Consulte "Ver los parametros del ciclo” on
the previous page.

B Toque ABRIR para abrir la puerta: la puerta se desbloquea y
aparece la pagina de inicio.

Nota: si aparece un mensaje de error consulte "Solucién de problemas” on
page97

JATENCION! Superficies

A calientes. Quemaduras. No
toque la cdmara, el lado
interno de la puerta ni los
accesorios internos. Utilice
el agarra bandejas o el
agarra casetes o los
guantes para altas
temperaturas o una
proteccién adecuada para
extraer la carga.

E Abra la puerta de la cdmara.

I Extraiga la carga y almacénela.
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DETENER UN CICLO DE ESTERILIZACION

ﬁ iADVERTENCIA! Puede detener el ciclo en cualquier
momento. Los instrumentos no deben considerarse
estériles si esto ocurre antes de la fase de secado (DRY).

Un ciclo puede interrumpirse manualmente en cualquier momento.
Para detener un ciclo:

Toque PARAR: aparece una solicitud de confirmacidn.

B Toque £ para interrumpir el comando de parada. El ciclo
continda segln lo programado.

B Toque ¥ para interrumpir el ciclo: el esterilizador comienza una
fase de reinicio.

Aviso: no apague el esterilizador durante la fase de reinicio; lleva
algo de tiempo reiniciar el sistema y alcanzar condiciones seguras
en la camara del esterilizador.

B Compruebe el mensaje. Consulte "Mensajes de un ciclo de
esterilizacién detenido” below.

B Toque i para verlos parametros del ciclo. Consulte "Ver los
parametros del ciclo” on page59.

[ Abra la puerta de la cdmara.
Reprocese la carga si es necesario.

JATENCION! Vapor caliente. Espere a que el vapor se disipe
antes de abrir la puerta.
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Ciclos de esterilizacién

Nota: podria haber agua en la cdmara al abrir la puerta. Para evitar derrames,
coloque una toalla debajo de la puerta de la cdmara.

MENSAJES DE UN CICLO DE ESTERILIZACION DETENIDO
Los mensajes son los siguientes:

m  Carga no estéril: no use los objetos en pacientes.
m  Secado interr.: la carga puede estar himeda. Los articulos
himedos son solo para uso inmediato.

Descarga

ADVERTENCIAS

JATENCION! Riesgo de quemaduras. Antes de tocar la carga,
compruebe que la cdmara de esterilizacion este fria. Use
siempre el agarra bandejas.

Informe del ciclo de esterilizacion

DONDE SE ALMACENAN LOS DATOS DEL CICLO

El esterilizador almacena en su memoria los informes resumidos de
los dltimos 400 ciclos y los informes analiticos de los Gltimos 5
ciclos. Todos los informes también se pueden guardar en la memoria
USB.
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Ciclos de esterilizacién

FORMATO DE INFORME ALMACENADO

Los informes resumidos se almacenan en formato HTML y los
informes analiticos en formato SCL. Todos los parametros se graban
cada segundo.

QUE PASA CON LOS CICLOS QUE NO SE GUARDAN

Si, por alguna razén (p. ej., si la memoria USB est4 llena,
desconectada, etc.), algunos ciclos no se pueden guardar, no
aparece ninguna alerta. Si ain estan almacenados en la memoria,
los ciclos no guardados se copiardn en una memoria USB conectada
al esterilizador tan pronto como comience un nuevo ciclo.

CONSULTAR EL HISTORIAL DEL CICLO
Para ver el historial del ciclo de esterilizacion:

En la pagina de inicio, toque = > [@Q)> (€): todos los ciclos de
esterilizacion se enumeran con el nimero, la fecha, la hora y el
programa de esterilizacion. El ciclo de esterilizacién se ha
interrumpido debido a un problema o error de ciclo que aparece
en rojo.

H Desplacese por la lista y toque el ciclo de esterilizacién
deseado: se abre el informe.

62

IMPRIMIR O GUARDAR UN INFORME DEL CICLO EN LA
MEMORIA USB
En la pagina de inicio, toque = > @) > (@)

Desplacese por la lista y toque el ciclo de esterilizacién
deseado: se abre el informe.

2
H Toque oo
4

Toque () para imprimir el informe o toque (§) para guardar el
informe en el pen drive USB.

IMPRIMIR ETIQUETAS PARA UN CICLO ESPECIFICO

Nota: funci6n disponible solo con el cédigo de activacidn de la impresora de
etiquetas.

En la pagina de inicio, toque = > @) > (@)

Desplacese por la lista y toque el ciclo de esterilizacién
deseado: se abre el informe.

Toque eee.

Toquem para imprimir etiquetas de trazabilidad para el ciclo
seleccionado.

Toque (Y o £¥4 para aumentar o disminuir la cantidad de
etiquetas que se impriman.

Toque| | para guardar el nimero establecido para la proxima
vez.
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Toque [¥4 para imprimir las etiquetas necesarias.

GUARDAR TODOS LOS INFORMES DE CICLO EN LA MEMORIA
usB

La cantidad de informes que se pueden guardar en la memoria USB
depende de la capacidad del dispositivo USB. Para guardar todos los
informes de ciclo:

En la pagina de inicio, toque = >(@) > (@)

B Toque &p : después de la confirmacion; todos los informes del
ciclo de esterilizacién se almacenan en el dispositivo USB.
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SELECCIONAR LA CARPETA REMOTA PARA GUARDAR LOS
INFORMES

Para activar el almacenamiento remoto y configurar los pardmetros
necesarios, haga lo siguiente:

En la pagina de inicio, toque = >3 > () > B

H Toque CIED para habilitar el almacenamiento remoto de
datos: los primeros cuatro campos de la pagina y la casilla de
control se vuelven de color gris oscuro.

H En Ruta introduzca el nombre de la carpeta compartida, seguido
del nombre de la subcarpeta, si existe, donde guardar los
informes. No introduzca la ruta completa.

Nota: el nombre de la carpeta debe incluir letras y nimeros solamente. No
use otros caracteres, como espacios, barras oblicuas, tildes, etc.

A Introduzca el nombre de host o la direccién IP: si los datos estan
completos, los campos se resaltan.

B No es obligatorio. Introduzca el nombre de dominio.

[ Toque| | para solicitar las credenciales de autenticacion para
acceder a la carpeta de almacenamiento remoto e introduzca el
nombre de usuario y la contrasefia.

Toque v para guardar.

Toque ¢ para volver a la pagina anterior.
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Ciclos de esterilizacién

B Para verificar si los pardmetros introducidos son validos,
consulte "Hacer una prueba del almacenamiento de datos "
below.

HACER UNA PRUEBA DEL ALMACENAMIENTO DE DATOS

Nota: la funcién de prueba esta disponible solo si el almacenamiento
remoto de datos esta habilitado. Consulte "Seleccionar la carpeta remota
para guardar los informes” on the previous page.

En la pagina de inicio, toque = > > [0

H Toque : una secuencia de pruebas se realiza
automaticamente.

E Sila prueba falla, compruebe los ajustes pertinentes y toque t°)
para repetir la secuencia de la prueba.. Si ele error se mantiene
péngase en contacto con el responsable de IT.

B Toque ¢ para volver a la pagina anterior.

GUARDAR TODOS LOS INFORMES DE CICLO EN UNA CARPETA
REMOTA

Nota: la funcidn para guardar todo est disponible solo si el
almacenamiento remoto de datos esta habilitado. Consulte "Seleccionar la
carpeta remota para guardar los informes" on the previous page.

Solo los dltimos 400 ciclos en HTML y 5 ciclos en SCL en la memoria
del esterilizador se pueden guardar en la carpeta remota.

H En la pagina de inicio, toque = >ffg >0 > &

B Toque para iniciar el almacenamiento remoto.
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ESTRUCTURA DE INFORME DE CICLO
Estructura de un informe de ciclo:

Ciclos de esterilizacién

Datos

Descripcion

@-

A

Modelo de esterilizador

NS

Ndmero de serie del esterilizador

Rev. software

Ndmero de revision del software

Nombre del Cirugia - consulta - nombre del médico
esterilizador

Ciclo Nombre del ciclo ejecutado

Ndmero Contador de ciclos

Sterilizat. temp.

Temperatura de esterilizacién programada

Sterilizat. time

Meseta programada/esterilizacion

Fecha

Fecha y hora de inicio del ciclo

START

Inicio del ciclo

PV1, PP1, PV2, PP2,
PV3, PP3

Pulsos de presién y vacio

W&H Sterilization
XXXXXXXXX SNz XXXXXX
Software rev.: 005.026
Sterilizer name: XXXXXX
Cycle: B UNIVERSAL 134
Number: 01910
Sterilizat. temp.: 1340°C
Sterilizat, time: 04:00
Date: 30/03/2023 06:29:29
Phase Time Partial T°C Pbar
START ~ 00:00  00:00 576 002
PVL 0Ls0  01:50 578 087
PPL 0250  01:00 1057 040
PV2 03:33 00:43 78.1 -0.85
P2 0436 0103 1091 041
PV3 0523 00:47 828 085
PPH 09:24 04:01 134.1 2.05
PRS 0924 00:00 1341 205
MIN 00:48 1352 e
MAX  oL17 1359 —
MIN 0031 211
MAX 01:18 — 219
PRE 1324 0400 1356 216
DVS 1324 00:00 1356 216
DOL 0021 1219 098
D02 01:36 1033 -051
D03 02:01 %62 002
DVE 1824 0500 83 093
SEP 1909 00:45 864 016
LEV 19:32 00:23 86.0 -0.02
END 1932 00:00 860 002
H20: 350 om®
FO: 121
H20 conduct.: 6.6 uSicm
Cycle time: 1932
Date: 30/03/2023 06:49:01
Cyele Validation Summary
Plateau time: 04:00 Accepted
Min. temperature: 135.2°C Accepted
Chemical indicator: Pass
HelixStrip: Pass
D: +004AVMOO06D/
Tek. CC2478301910
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PPH Fase de aumento de presion segln las condiciones de
esterilizacion
PRS Inicio de la fase de meseta/esterilizacion:
= Temperatura MINIMA, MAXIMA
m  Presion MINIMA, MAXIMA
PRE Fin de la fase de meseta/esterilizacién
' Inicio de la fase de secado
DVE Fin de la fase de secado
SEP Fase de ventilacion de la cdmara
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Datos Descripcion
LEV Fase de nivelacion de presion
FIN Estado de fin de ciclo
H20 Consumo de agua por ciclo
FO Valor FO

Conductividad H20

Conductividad del agua en el ciclo

Duracion del ciclo

Duracién del ciclo

Fecha (abajo)

Fecha y hora de finalizacién del ciclo

"Ciclo terminado”

Resultado del ciclo

Resumen Validacién
Ciclo

Validacién del ciclo (puede elegir aceptar o rechazar los
resultados):

Tiempo de meseta

= Temperatura min.

= Indicador quimico

m  Tira(s) Helix

Trk.

Cédigo de seguimiento para la gestién de la trazabilidad
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Mantenimiento

CONTENIDO

En esta seccidn se tratan los temas siguientes:
Advertencias para operaciones de mantenimiento ..... 67
Mantenimiento ordinario .................................. 68
Mantenimiento mensual o al cabo de 50 ciclos ......... 0
Mantenimiento al cabo de 400 ciclos .................... ’6
Mantenimiento al cabo de 800 ciclos o semestral ..... ’9
Mantenimiento al cabo de 800 ciclos .................... 86
Mantenimiento al cabo de 4000 ciclos o cinco afios ...88
Mantenimiento extraordinario ............................. 89
Eliminacion ... ... ... . 90
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Advertencias para operaciones de
mantenimiento

ADVERTENCIAS

c jADVERTENCIA! Apague el esterilizador y quite el cable de
alimentacion antes de comenzar cualquier tarea de

mantenimiento. Siga todos los protocolos de salud,
seguridad, infeccién cruzada y contaminacion cruzada.
La operacidn de mantenimiento se realizara con un nivel
de iluminacién de 215 Ix (15 Ix) a 1500 Ix (15 Ix).
Antes de realizar cualquier operacion, se debe alejar al
personal no autorizado del area de trabajo.

JATENCION! Antes de acceder a la cdmara y las partes
conectadas, asegurese de que el esterilizador esté frio.

Aviso: siga las instrucciones de este capitulo cuando realice
cualquier mantenimiento en el esterilizador.
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Mantenimiento ordinario

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO

Frecuencia 1 | Ciclos 1 Accién

Mensual 50 Limpie la junta de la puerta y la parte frontal de
la cdmara. Consulte "Limpiar la junta de la puerta
y la parte frontal de la cdmara” on page70.
Limpie la camara, las bandejas y el
portabandejas. Consulte "Limpiar la cdmara y los
accesorios de la cdmara” on page?1.

Limpie el filtro de la camara. Consulte "Limpiar el
filtro de la cdmara" on page?2.

Limpie las superficies externas del esterilizador.
Consulte "Limpiar las superficies externas del
esterilizador” on page?5.

6 meses 800 Limpie ambos depésitos de agua. Consulte
"Mantenimiento al cabo de 800 ciclos o
semestral” on page?9.

Anual 2 4002 Reemplace el filtro bacteriolégico. Consulte
"Mantenimiento al cabo de 400 ciclos" on
page?6.

Cambie el filtro  antipolvo.  Consulte
"Mantenimiento al cabo de 400 ciclos" on
page’6

Anual 2 8002 Sustituya las juntas de la puerta. Consulte
"Mantenimiento al cabo de 800 ciclos” on
page86.

5 afios 4000 Inspeccién general y mantenimiento. Consulte
"Mantenimiento al cabo de 4000 ciclos o cinco
afios" on page88.
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1: lo que ocurra primero.

2: aunque no se alcance el nimero maximo de ciclos, se recomienda
sustituir las partes consumibles cada afio, o bien si estan desgastadas o
dafiadas o si los filtros estan obstruidos o decolorados.

MANTENIMIENTO CADUCADO

El esterilizador supervisa el desgaste de los consumibles contando
el nimero de ciclos ejecutados desde la dltima sustitucion.

Cuando el ndmero de ciclos esta cerca del maximo, aparece una
alerta previa sobre el consumible en cuestién. Compruebe que tiene
la pieza de repuesto necesaria; compre una si no es asi. Cuando se
haya alcanzado el nimero maximo de ciclos, aparecera un mensaje
para sustituir el consumible.

Si no puede sustituir los consumibles inmediatamente, el
esterilizador funcionara de todos modos, pero el mensaje volvera a
aparecer algunos ciclos mas tarde.

Cuando haya cambiado el consumible, toque [¥4 para
confirmar: el contador del ciclo ejecutado se reinicia.
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Mantenimiento

REEMPLAZAR EL CONSUMIBLE ANTES DEL INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

Si sustituye los consumibles antes de que aparezca la solicitud de
sustitucion, debe resetear manualmente los contadores; para ello,
siga el procedimiento que se indica a continuacion.

E Enla pagina de inicio, toque = > (&)

B Seleccione el consumible que desea reemplazar: aparece un
mensaje que muestra las horas de funcionamiento actuales de
la pieza.

H Cuando haya cambiado el consumible, toque ¥4 para
confirmar: el contador del ciclo ejecutado se reinicia.
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Mantenimiento mensual o al cabo de 50 ciclos

LIMPIAR LA JUNTA DE LA PUERTA'Y LA PARTE FRONTAL DE LA CAMARA
Pasos:

Limpie la hendidura de la junta y el lateral de la cdmara con un pafio himedo y
sin pelusa humedecido con agua limpia.
Aviso: no use productos abrasivos, herramientas de corte ni objetos puntiagudos.
B Enjuague con agua limpia.

Nota: cuando la junta es nueva, puede ser necesario mantener cerrada la puerta con cuidado al
inicio de la esterilizacién.
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Mantenimiento

LIMPIAR LA CAMARA Y LOS ACCESORIOS DE LA CAMARA
Pasos:

Quite las casetes y el portabandejas.

H Limpie la cdmara con una esponja himeda y una solucién de
detergente suave sin doblar ni dafar la sonda de temperatura
dentro de la camara del esterilizador.

Enjuague con agua.

[~ o]

Limpie las casetes y el portabandejas con una esponja himeda y
una solucion de detergente suave.

Enjuague con agua.

[ Vuelva a colocar correctamente todas las piezas de los accesorios
de la cdmara.

Nota: las bandejas y el agarra bandejas también se pueden limpiar en una
lavadora desinfectadora.
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Mantenimiento

LIMPIAR EL FILTRO DE LA CAMARA
Pasos:

Deje que la camara de esterilizacion se enfrie.
H Vacie la camara del esterilizador quitando las bandejas y el portabandejas.

HE Gire la tapa del filtro situado en la parte posterior de la camara (parte inferior
central) hacia la izquierda.
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B Ouite la tapa del filtro y el filtro del cartucho.

B Enjuague el filtro del cartucho con agua del grifo.

B Introduzca el filtro del cartucho en la tapa del filtro. ’
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Introduzca la tapa del filtro con el filtro del cartucho en su posicién original.

B Bloguee la tapa del filtro girdndola hacia la derecha.
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Mantenimiento

LIMPIAR LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL ESTERILIZADOR
Pasos:

Limpie todas las cubiertas externas del esterilizador con un pafo ligeramente
humedecido con agua. Para obtener mejores resultados de limpieza, limpie con la
solucién limpiadora W&H MC-1000.

Nota: para las operaciones de limpieza, no diluya la solucién limpiadora W&H MC-
1000.

Aviso: no utilice nunca ningln otro desinfectante, detergente o producto abrasivo,
ya que podrian resultar agresivos para el material del depésito.
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Mantenimiento al cabo de 400 ciclos

COMO SE SUSTITUYE EL FILTRO BACTERIOLOGICO

Aviso: si sustituye este consumible antes de la fecha de mantenimiento debe resetear el contador de ciclos. Consulte "Reemplazar el consumible
antes del intervalo de mantenimiento” on page69.

Pasos:

Abra la puerta de servicio.

B Desenrosque el filtro bacteriol6gico a mano (hacia la izquierda).

HE Enrosque el nuevo filtro bacterioldgico (hacia la derecha) y apriételo bien.
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Mantenimiento

CAMBIAR EL FILTRO ANTIPOLVO

Aviso: si sustituye este consumible antes de la fecha de mantenimiento debe resetear el contador de ciclos. Consulte "Reemplazar el consumible
antes del intervalo de mantenimiento” on page69.

Pasos:

Abra la puerta de la camara.

H Saque la manilla del filtro antipolvo por la parte inferior del esterilizador.

HE Levante el filtro usado por la manilla y quitelo.
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B Introduzca el filtro nuevo en la manilla.

B Deslice la manilla de nuevo hasta su posicién original.

B Cierre la puerta de la cdmara.

’8
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Mantenimiento al cabo de 800 ciclos o semestral

SECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA
Para limpiar los depésitos de agua, proceda de la manera siguiente:

"Preparar el esterilizador para la limpieza de los depdsitos de agua” on the next page.
B ‘Acceso a los depésitos de agua” on page81.

E 'Limpiar ambos depésitos de agua” on page83.

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | @ W&H Sterilization Srl 79



Mantenimiento

PREPARAR EL ESTERILIZADOR PARA LA LIMPIEZA DE LOS DEPOSITOS DE AGUA
Pasos:

Apague el esterilizador y desconecte el cable de alimentacion.

B Vacie por completo ambos depésitos de agua (consulte "Drenar el depésito de
agua usada y limpia" on page89].

E Para drenar la solucién de detergente durante la siguiente limpieza, deje el tubo
de drenaje conectado a la conexién de drenaje del depdsito que desea limpiar.
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ACCESO A LOS DEPOSITOS DE AGUA
Pasos:

Levante la cubierta del depdsito de agua.
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Mantenimiento

B Retire la cubierta interior del depésito.

E Limpie y seque la cubierta interior del depésito y su membrana de goma para
eliminar el agua que se hubiera podido condensar.

Aviso: nunca use desinfectantes, detergentes fuertes ni productos abrasivos. Utilice
un pafio ligeramente humedecido con agua.
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LIMPIAR AMBOS DEPQSITOS DE AGUA

Aviso: no toque los sensores de nivel de agua. Si se extravia o se desalinea de su posicién original, el funcionamiento del esterilizador podria
verse afectado.

Pasos:

Limpie las superficies internas del depésito con una esponja humedecida con
agua. Para obtener mejores resultados de limpieza, limpie con la solucién
limpiadora W&H MC-1000. Utilice un cepillo pequefio no abrasivo para limpiar las
areas de dificil acceso.

Nota: para las operaciones de limpieza, no diluya la solucién limpiadora W&H MC-
1000.

Aviso: no utilice nunca ningln otro desinfectante, detergente o producto abrasivo,
ya que podrian resultar agresivos para el material del depésito.

B Aclare bien las superficies internas del depésito, hasta eliminar todos los restos
de suciedad y detergente.

H Seque las superficies internas del depdsito.

B Desconecte el tubo de drenaje, conéctelo a la conexién de drenaje del otro
depdsito y repita los pasos 1, 2, 3.
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Mantenimiento

B Retire los filtros internos.

B Limpie los cartuchos metalicos de los filtros internos con agua del grifo.

Vuelva a colocar los filtros internos.

84
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Mantenimiento

B Vuelva a colocar la cubierta interior del depésito y luego la cubierta del depésito
de agua.

B Desconecte el tubo de drenaje.
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Mantenimiento al cabo de 800 ciclos

SUSTITUIR LA JUNTA DE LA PUERTA

Aviso: si sustituye este consumible antes de la fecha de mantenimiento debe resetear el contador de ciclos. Consulte "Reemplazar el consumible
antes del intervalo de mantenimiento” on page69.

Pasos:
Abra completamente la puerta de la camara.

H Ouite la junta de la puerta usada a mano.

H Limpie cuidadosamente la hendidura de la junta y el lateral de la cdmara con un
pafno humedo y sin pelusa.

Bl Humedezca la nueva junta con agua para facilitar su colocacién.
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Mantenimiento

B Introduzca la nueva junta y presione primero arriba y abajo.

[ Presione a la izquierda y a la derecha y luego toda la circunferencia de la junta
para asegurar su perfecta colocacion.
Aviso: una descarga de vapor puede dafar las piezas de plastico del esterilizador.
Asegurese de que la junta no sobresalga.

Limpie el agua residual y realice una prueba de vacio y Helix para comprobar la
estanqueidad de la junta. Consulte "Test de vacio” on page52 y "Prueba Helix" on
page49.
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Mantenimiento al cabo de 4000 ciclos o Elemento Sustituir | Limpiar | Comprobar

Cinco aﬁos Filtro de la camara - X
Partes internas, con atencién especial a - X

INSPECCION GENERAL Y MANTENIMIENTO las aletas del condensador y al placa

. . . principal.

Aviso: la asistencia periddica es fundamental para asegurar el - —

funcionamiento correcto y eficaz del esterilizador. Conexiones neumticas - - X
Conexiones eléctricas - - X

Cada 4000 ciclos o cada cinco anos, un técnico de asistencia
autorizado debe realizar un control y una revision general. El Calibracion de temperatura y presion . . N
mantenimiento necesario incluye lo siguiente:
m |a sustitucidn de consumibles y otros componentes internos
importantes Vélvula de seguridad de presién - - X
= un control de todo el esterilizador con atencién especial a los
sistemas de seguridad
m |alimpieza de zonas y componentes a los que el usuario no
puede acceder.

Sistema de bloqueo de la puerta - - X

Sistemas de seguridad - - X

ACCIONES NECESARIAS PARA CADA ELEMENTO
Para cada elemento, las acciones a realizar son las siguientes:

Elemento Sustituir | Limpiar | Comprobar
Electrovalvulas X
Piezas internas de la bomba de vacio X
Camara de esterilizacién y superficies - X
externas
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Mantenimiento extraordinario

DRENAR EL DEPQSITO DE AGUA USADA Y LIMPIA

Si dej6 los depésitos llenos accidentalmente durante mas de siete dias o si no va a usar el esterilizador durante al menos siete dias, debe drenar
los depésitos.

Abra la puerta de servicio del esterilizador.
Coloque un recipiente debajo del esterilizador (51 (1,3 gal) minimo) y coloque el
extremo del tubo de drenaje en el mismo.
conexion gris.

Para drenar el agua limpia, introduzca el conector del tubo de drenaje en la

ﬂ Para drenar el agua usada, introduzca el conector del tubo de drenaje en la
conexion azul.

Cuando el agua se haya drenado por completo, presione el botdn de liberacion
para quitar el tubo de drenaje y cierre la puerta de servicio.
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Eliminacion

RESPONSABILIDAD DE ELIMINACION
Separe los componentes segln los materiales de los que estan hechos
Lleve el esterilizador a una empresa especializada en el reciclaje de productos similares
No abandone el esterilizador en lugares poco seguros
—_— m Consulte siempre las leyes y normas vigentes en el pais de uso

Las mismas instrucciones sirven para eliminar todas las piezas consumibles usadas.

MATERIALES
El esterilizador est4 fabricado principalmente con polimeros reforzados con fibra, metales y componentes eléctricos/electrénicos.
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Diagnostico

CONTENIDO
En esta seccion se tratan los temas siguientes:

ETT OIS 91
SOlUCION dE ProbIEMAS .. 97
Apertura de la puerta de BMEIZENCIA ... ... ... ... i 105

Errores

CONTROLES Y ACCIONES
Aviso: para obtener informaci6n sobre un error que no se encuentre en esta tabla, pdngase en contacto con el servicio técnico.

Nota: los errores enumerados en esta tabla no implican ningln riesgo potencial para el usuario.

Codigo Categoria Descripcion Medidas
Oxx Alimentacién | La carga no puede considerarse estéril. Consulte "Fin de un ciclo de esterilizacién" on page60. Repita el ciclo.
eléctrica Si el problema persiste, pongase en contacto

Compruebe si el interruptor de alimentacion o el disyuntor de red estan desactivados. NSRS
con el servicio técnico.

Compruebe si el cable de alimentacion esta conectado correctamente.

Apague y encienda el esterilizador.

Seleccione la fecha y la hora, y apague y encienda el esterilizador.

Inspeccione el filtro antipolvo y aseglrese de que el ventilador del esterilizador no esté bloqueado.

10x Presién Consulte el error "13x a 16x" on the next page. Repita el ciclo.
Si el problema persiste, pongase en contacto
con el servicio técnico.

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | @ W&H Sterilization Srl 91



Diagnéstico

calefactor(es)
del generador
de vapor

Espere a que se enfrie la camara. Resetee el termostato de seguridad (véase "Mantenimiento
extraordinario” on page89).

Codigo Categoria Descripcion Medidas
12x Presion Espere un momento antes de abrir la puerta de la cdmara. Deje que la cdmara de esterilizacién se | Repita el ciclo.
enfrie. Consulte el error "13x a 16x" below. Si el problema persiste, péngase en contacto
con el servicio técnico.
13xa Proceso de | Apague y encienda el esterilizador. Repita el ciclo.
16x esterilizacion i i 6
Limpie la junta de la puerta y el frente de la cdmara. Si el probllerna ,per5|ste, pongase en contacto
con el servicio técnico.
Compruebe si la carga colocada en la cdmara de esterilizacién cumple con los LIMITES MAXIMOS
DE PESO.
Limpie la cdmara y los accesorios de la cdmara de los residuos de detergentes, desinfectantes y
otros productos quimicos.
Sustituya el agua limpia si se sospecha que esta contaminada con productos quimicos.
Asegurese de que toda la carga esté limpia, enjuagada y sin productos quimicos antes de
esterilizarla.
Inicie una Prueba de vacio para comprobar la estanqueidad del circuito neumatico.
18x Filtro(s) Filtro de la cdmara obstruido. Quite y limpie el filtro de la cdmara. Consulte el error "13x a 16x" | Repita el ciclo.
- i el problema persiste, pongase en contacto
above Si el probl persiste, pong tact
- o ) - . - : con el servicio técnico.
Filtro bacteriolégico obstruido. Inspecciénelo y reemplacelo si es necesario.
2xx Elemento(s) | Apague el esterilizador. Repita el ciclo.

Si el problema persiste, pongase en contacto
con el servicio técnico.
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Codigo Categoria Descripcion Medidas
3xx Vacio Compruebe la junta de la puerta. Limpiela o reemplacela si es necesario. Repita el ciclo.
Limpie la parte frontal de la cdmara. Si el probllerna ,per5|5te’ pongase en contacto
con el servicio técnico.
Limpie el filtro de la camara.
Compruebe si el filtro de la cdmara esté bloqueado correctamente en la tapa.
Compruebe que la carga no exceda los LIMITES MAXIMOS DE PESO.
4xx Agua y Error de agua limpia (mala calidad o bajo nivel de agua). Drene y rellene el depésito de agua | Repita el ciclo.
ventilador(es) [ limpia. Si el problema persiste, pongase en contacto
con el servicio técnico.
5xx Sistema de Compruebe si hay obstaculos en el 4rea de bloqueo de la puerta (portabandejas, cargas, objetos, | Repita el ciclo.
bloqueodela | etc)). Si el problema persiste, pongase en contacto
puerta - icio técnico.
Compruebe la junta de la puerta (mal colocada). con el servicio técnico
Compruebe si la puerta puede moverse libremente sin tocar las casetes o la carga al cerrarse.
Apague y encienda el esterilizador.
990 Parada manual | El usuario ha cancelado el ciclo. Vuelva a procesar la carga.
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MENSAJES Y ALERTAS

Aviso: para obtener informacidn sobre cualquier mensaje/alerta que no se encuentre en esta tabla, péngase en contacto con el servicio técnico.

Nota: esta seccidn describe los mensaje y las alertas. Tenga en cuenta que la disponibilidad de las funciones dependera del modelo de dispositivo y algunas
podrian no estar disponible para este modelo.

Mensaje/Alerta

Descripcion

Accion

Llene el depésito de agua
limpia.

No hay suficiente agua en el depésito para realizar
un ciclo.

Llene el depésito de agua segln se solicite.

Drene el depdsito de agua
usada.

El depésito de agua usada esta lleno.

Vacie el depésito de agua segln sea necesario.

Cierre la puerta.

La puerta debe estar cerrada, pero no la ha cerrado.

Cierre la puerta para que pueda bloquearse.

Agua no conforme

La calidad del agua limpia es mala (conductividad
entre 15y 50 pS/cm).

Puede ejecutar un ciclo, pero el agua debe cambiarse pronto, de lo contrario, la unidad
se bloqueara automaticamente para evitar dafios.

Agua no aceptable.

La calidad del agua limpia es muy mala
(conductividad superior a 50 pS/cm).

Se inhibe la ejecucién de un ciclo para evitar dafios. Cambie el agua limpia.

La junta de la puerta debe
sustituirse en ... ciclos.
¢Tiene ya o ha encargado la
junta de la puerta?

Filtro Filter must be replaced in
... cycles.

Have you ordered the Bact.
filter?

El filtro anti polvo debe
sustituirse en ... ciclos.
¢Tiene ya o ha encargado el
filtro anti polvo?

Se trata de prealertas que advierten de que uno de
los consumibles ha de sustituirse dentro de un
namero reducido de ciclos.

Pulse si tiene el consumible disponible para sustituirlo.

Pulse si no tiene el consumible en stock y debe pedir uno. En este caso, la prealerta
volvera a aparecer después de algunos ciclos.

Consulte "Mantenimiento" on page67.
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Mensaje/Alerta

Descripcion

Accion

El mantenimiento de los 4000
ciclos debe realizarse en ...
ciclos.

¢Ha reservado ya el
mantenimiento de los 4000
ciclos?

Esta prealerta le informa de que estd cerca el
objetivo de 4000 ciclos y que se debe programar el
paso de mantenimiento correspondiente.

Péngase en contacto con el servicio técnico.

Ha vencido el plazo para
sustituir la junta de la puerta.

¢Ha sustituido la junta de la
puerta?

Filtro Filter replacement is due..

¢Ha sustituido el filtro
bacteriologico?

Ha vencido el plazo para
sustituir el filtro antipolvo.
¢Ha sustituido el filtro
antipolvo?

Estos mensajes advierten que un consumible debe
ser reemplazado.

Sustituya el consumible y pulse para reiniciar el contador (consulte
"Mantenimiento" on page6?).
Si no sustituye el consumible, toque m

En este caso, todavia puede utilizar el esterilizador, pero el mensaje aparecera de nuevo
después de algunos ciclos.

A

JATENCION! Hacer que el esterilizador funcione con consumibles caducados
podria ser peligroso y podria daiar el esterilizador.

El dispositivo ha completado
4000 ciclos.

Llame al servicio técnico para
organizar el mantenimiento.

Este mensaje le informa de que se ha cumplido el
objetivo de 4000 ciclos y que se debe realizar el
paso de mantenimiento correspondiente.

Contacte con el servicio técnico para realizar el mantenimiento tras los 4000 ciclos.

Posible pérdida.
Ejecute un test de vacio.

Se detect6 aire en la cdmara: se sospecha que hay
una fuga de vacio. El ciclo se completé, pero hay
que hacer una prueba de vacio.

Haga una prueba de vacio.
Llame al servicio técnico si detecta alguna anomalia.
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Mensaje/Alerta Descripcion Accion
Compruebe: Este mensaje le informa de que la presién del | Compruebe el posicionamiento correcto de la junta de la puerta y del filtro antipolvo y
- No sobrecargue el esterilizador | interior de la cdmara no ha caido como se esperaba | aseglrese de no sobrecargar la cdmara del esterilizador.
- Junta de la puerta en los primeros 30 segundos de la fase de secado. | ; ¢l problema persiste, péngase en contacto con el servicio técnico.

- Filtro antipolvo

Si el problema persiste, pongase
en contacto con el servicio
técnico.

¢Ha llenado el depésito de agua | No hay suficiente agua en el depésito. Llene el depésito de agua segln se solicite.
limpia?
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Solucidn de problemas

GESTION DE ERRORES

Si durante un ciclo o prueba de esterilizacién ocurre un error, haga lo
siguiente:

Espere hasta el final de la fase de reinicio.

JATENCION! No apague el esterilizador durante la fase de
reinicio; lleva algo de tiempo reiniciar el sistema y alcanzar
condiciones seguras en la camara del esterilizador.

B Cuando aparezca el bot6n ABRIR, téquelo para desbloquear la
puerta.

H Confirme la apertura de la puerta.

Aviso: podria haber agua en la cdmara al abrir la puerta: prevenga
posibles derrames (p. e]., coloque una toalla debajo de la puerta de
la cdmara).
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VER Y GUARDAR EL REGISTRO DE ERRORES

En la pagina de inicio, toque = > @) > [@): todos los ciclos y
pruebas de esterilizacién se enumeran con el nimero, la fecha,
la hora y el programa de esterilizacion/prueba. El ciclo/prueba
de esterilizacion se ha interrumpido debido a un problema o
error de ciclo que aparece en rojo.

B Toque el error/problema de ciclo o prueba que desee: se abre el
informe.

H Toque oo

Bl Toque &g para guardar el informe en la llave de memoria USB.

PAGINA DE ERROR

Durante el ciclo de esterilizacién, el esterilizador es supervisado
continuamente por un sistema de control. Si se detecta una
anomalia, el ciclo se cancela automaticamente y el esterilizador
comienza una fase de reinicio.
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La siguiente pagina aparece:

Q B UNIVERSAL 134 I

)
&

09:48

.
ERROR 240 e}
Reactive el

termostato. [...]

Carga no estéril mmm—

fa]

0.01 bar 25189 25.8 °C

©

_@

MENSAJES DE ADVERTENCIA

Pieza Descripcion
A Ciclo de esterilizaci6n actual
B Numero de error, consulte
"Errores” on page91
C Mensajes de advertencia
D Botdn de apertura que

aparece después de que la
fase de reinicio haya
terminado

Mensaje Descripcion
Carga no La carga no es estéril.
estéril

é ijADVERTENCIA! No use los articulos en pacientes.

Secado interr.

A

La carga puede estar himeda.

jADVERTENCIA! Los articulos himedos son solo para
uso inmediato.
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RESETEAR EL TERMOSTATO DE SEGURIDAD

El esterilizador esta equipado con un termostato de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. Si el termostato de seguridad se activa debido a
temperaturas demasiado altas, aparece el error 240 o un error de tiempo de espera. El termostato debe reajustarse manualmente. Pasos:

Apague el esterilizador y quite el cable de alimentacién.

B Espere a que se enfrie el esterilizador.
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E Abra la puerta de la cdmara.

B Ouite el filtro antipolvo y desplace el esterilizador més cerca del borde del
portabandejas.

B Presione el botdn de reinicio del termostato de seguridad: se oira un clic, que
indica que el interruptor del termostato ha sido reiniciado.
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B Coloque el filtro antipolvo en su posicidn original.

Cierre la puerta de la camara.

Bl Conecte el cable de alimentacién y coloque el esterilizador en su posicién
original.

B Encienda el esterilizador.

Espere a que el esterilizador termine |a fase de reajuste de errores y siga las
instrucciones en la pantalla.

Nota: si el termostato se activa repetidamente, péngase en contacto con el servicio técnico.
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TABLA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Nota: si su problema no se resuelve, llame al proveedor de asistencia técnica autorizado.

Aviso: antes de enviar el esterilizador al servicio técnico, quite el cable de alimentacion, vacie ambos depésitos de agua y use el embalaje original o apropiado.

Problema

Posible causa

Soluciones

El esterilizador
apagado.

permanece

El interruptor de alimentacién o el disyuntor de red
estan desactivados.

Active el interruptor de alimentacion o el disyuntor de red (ON).

Sin tensién en el enchufe.

Compruebe el circuito eléctrico.

El cable de alimentaciéon no estd conectado
correctamente.

Compruebe y conecte el cable de alimentacién correctamente.

Gotea agua en la parte delantera
del esterilizador.

Fugas a través de la junta de la puerta de la cdmara.

Limpie o sustituya la junta de la puerta.
Limpie la parte frontal de la cdmara.

Fuga interna.

Péngase en contacto con el servicio técnico.

El ciclo comienza pero no
aumenta la presién/temperatura.

El interruptor del termostato de seguridad estd
abierto.

Resetee el interruptor del termostato de seguridad. Consulte "Mantenimiento
extraordinario” on page89.

Electricidad - fallo electrénico.

Péngase en contacto con el servicio técnico.

Al final del ciclo, hay residuos de
agua en la cadmara.

Esterilizador mal nivelado.

Nivele correctamente la superficie sobre la que se encuentra el esterilizador.

Camara sobrecargada.

Cumpla con los limites de peso maximo de carga para cada tipo de carga. Utilice
siempre el portabandejas para bandejas y casetes. Consulte "Mantenimiento y
preparacién de la carga” on page54.

Filtro de la cdmara obstruido.

Quite y limpie el filtro de la cdmara.

La tapa del filtro de la camara no estd bien
colocada.

Monte la tapa del filtro de la cdmara correctamente (consulte "Mantenimiento ordinario”
on page68).

Carga colocada incorrectamente.

Consulte "Mantenimiento y preparacién de la carga” on page54.

102

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | © W&H Sterilization Srl



Diagnéstico

Problema

Posible causa

Soluciones

Corrosién o manchas en los

instrumentos.

Agua del grifo en los instrumentos cuando se
colocan en el esterilizador.

Asegurese de que los instrumentos estén secos antes de colocarlos en el esterilizador.

Uso de agua de mala calidad o agua que contiene
sustancias quimicas.

Drene ambos depésitos de agua. Use agua de buena calidad. Consulte "Calidad del agua’
on page120.

Residuos  orgénicos o los

instrumentos.

quimicos  en

Limpie, enjuague y seque los instrumentos antes de colocarlos en el esterilizador.
Consulte "Mantenimiento y preparacién de la carga” on page54.

Camara, bandejas, portabandejas sucios.

Limpie la cAmara y lave los accesorios de la cdmara.

Contacto entre instrumentos de materiales

diferentes.

Aseglrese de que los instrumentos de materiales diferentes no se toquen (aluminio,
carbono o acero inoxidable, etc.); coléquelos en diferentes bandejas o casetes o
coléquelos en una bolsa. Consulte "Mantenimiento y preparacion de la carga" on
page54.

Depésitos calcareos en la camara.

Limpie la cdmara y use agua de buena calidad. Consulte "Calidad del agua" on page120.

Los instrumentos se estdn
poniendo marrones o negros.

Temperatura seleccionada incorrecta.

Seleccione un ciclo de esterilizacién con una temperatura de esterilizacién mas baja.
Siga las instrucciones del fabricante del instrumento.

La impresora de informes de
ciclos no funciona.

Impresora  conectada incorrectamente o  sin

alimentacién.

Verifique los datos y la conexién de alimentacién a la impresora.

No se almacenan ciclos en el
menu del historial del ciclo.

Una placa electrénica ha sido reemplazada por el
servicio técnico.

Ninguna. La memoria de la placa anterior no se puede restaurar. Guarde periédicamente
el historial en la memoria USB.

Al comenzar un ciclo, la puerta de
la cdmara se bloquea, pero
vuelve a abrirse de inmediato.
Aparece el mensaje “Abra la
puerta”.

La junta de la puerta no estd colocada

correctamente o sobresale.

Aseglrese de que la junta de la puerta esté introducida uniformemente en toda la
circunferencia.

Puerta atascada por objetos externos o por la carga
misma.

Quite cualquier objeto que interfiera con la puerta de la cdmara. Compruebe que la
puerta no presiona la carga ni los accesorios de la cdmara.
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Problema

Posible causa

Soluciones

Cuando el esterilizador esta
conectado a un sistema de
suministro de agua
automatizado: no hay agua limpia
en el depdsito, pero el llenado
automatico de agua no
suministra agua.

Sistema de llenado de agua no conectado.

Conecte el sistema de llenado de agua al esterilizador. Consulte "Calidad del agua” on
page120.

Cuando el sistema de llenado de agua intentd llenar
el depésito, el agua no estaba disponible
temporalmente.

Dado que el llenado del depésito de agua se intenta solo una vez entre la ejecucion de
ciclo, este problema inhibe la alimentacién de agua. Apague y encienda el esterilizador.

Compruebe el sistema de suministro de agua externo.
Compruebe si hay fugas de agua del esterilizador.

Sensor de nivel de agua MIN defectuoso en el
depésito de agua limpia.

Péngase en contacto con el servicio técnico.

El esterilizador entra en modo de
espera inmediatamente después
de abrir la puerta de la cdmara.

La puerta de la camara no se ha abierto después de
que el ciclo anterior terminara y la demora del
modo de espera ha finalizado.

Presione el bot6n de modo de espera para salir.

Al final del ciclo, la pantalla indica
"Abra  la puerta’, pero es
imposible abrirla.

La cédmara estd en vacio debido a un mal
funcionamiento interno.

Consulte "Apertura de la puerta de emergencia” on the next page.

Apague el esterilizador: esto libera la presién interna y permite abrir la puerta de la
camara. Péngase en contacto con el servicio técnico si el problema persiste.

El filtro bacteriolégico esta bloqueado.

Quite el filtro bacteriolégico para liberar la presién. Cambie el filtro.

Nota: los filtros bacteriolégicos deben cambiarse cada 400 ciclos.

La fase del proceso de
esterilizacion de un ciclo de
esterilizacién fue mas larga de lo
previsto.

La temperatura de la cdmara cay6 por debajo del
umbral minimo y el software realizé una
recuperacién correcta.

Espere a que finalice el ciclo. Si el problema ocurre con frecuencia, péngase en contacto
con el servicio técnico.

sobre el
UsB

Advertencia
almacenamiento en
(archivos HTML y SCL).

La memoria USB no estd conectada o no estd
conectada correctamente al esterilizador.

Compruebe la presencia y la conexién de la memoria USB.
Si el problema persiste, péngase en contacto con el servicio técnico.

Advertencia sobre el
mantenimiento programado.

Se debe sustituir un componente para el
mantenimiento programado del esterilizador.

Péngase en contacto con el servicio técnico para pedir el componente solicitado (junta
de la puerta, filtro antipolvo, filtro bacteriolégico, etc.).

Consulte "Mantenimiento ordinario” on page68
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Apertura de la puerta de emergencia

ADVERTENCIA ACERCA DE LA APERTURA DE LA PUERTA EN CASO DE EMERGENCIA

ﬁ jADVERTENCIA! Alta presmn Rlesgo de explosidn, chorro de vapor caliente, apertura repentina de la puerta. Ejecute el siguiente
procedimiento solo si es necesario y solo cuando NO HAYA PRESION RESIDUAL EN LA CAMARA. Intentar abrir la puerta mientras la
unidad todavia esta caliente o bajo presion podria exponer al operador y al personal circundante a un riesgo grave.

JATENCION! Alta temperatura. Riesgo de quemaduras. Ejecute el siguiente procedimiento solo cuando el esterilizador se haya enfriado
por completo. El esterilizador debe estar desconectado de la red eléctrica durante al menos 3 horas antes de realizar este procedimiento.

Aviso: ejecute este procedimiento solo como se indica y con el esterilizador en las condiciones indicadas. Intentar abrir la puerta de una manera
diferente puede dafnar seriamente el esterilizador.

HERRAMIENTA DE APERTURA

El sistema de bloqueo de la puerta se activa eléctricamente. En caso de que |a puerta permanezca bloqueada debido a un apagén o un fallo
eléctrico, existe un procedimiento de desbloqueo auxiliar.

Por esta razon, son necesarias dos baterias de 9 V tamafio PP3 o 1604.

ABRIR LA PUERTA EN CASO DE EMERGENCIA

Desconecte el esterilizador y espere al menos tres horas. @
3h
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H Tome la herramienta de apertura de la puerta de emergencia incluida en la caja
del esterilizador.

E Abra la puerta de servicio.

B Desenrosque el filtro bacteriol6gico a mano (hacia la izquierda).
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Enchufe dos baterias en los conectores.

B Con la puerta de servicio abierta, enchufe el conector de plastico en la toma
situada detras del filtro bacteriolégico.

[ Tan pronto como se abra la puerta, desenchufe el conector de plastico para que
no se sobrecargue ni se dafie el sistema.
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Datos técnicos

CONTENIDO

En esta seccion se tratan los temas siguientes:
Ciclos de eSteriliZaCion ... ... . . 108
Fases del ciclo de eSterilizaCion ... ... ... ... 113
DatOS T8 CNICOS .. . . 116
Recomendaciones para validaCion ... ... ... 118
DI agIAMIAS ... 119
Calidad del aBUA ... . o 120
Accesorios, piezas de repuesto, Consumibles ... 121
Socios de servicio técnico W&H autorizados ... ... ... ... 128

Ciclos de esterilizacion

ADVERTENCIAS
Por su seguridad y por la seguridad de sus pacientes:

iADVERTENCIA!

A Nunca procese objetos diferentes a los que se especifican en la tabla de programas de ciclos y nunca exceda los limites de peso
méximo de carga especificados en la misma ya que el proceso de esterilizacién podria verse afectado. Dichas acciones podrian dar
lugar a condiciones no estériles al final del ciclo, podrian exponer a las personas al riesgo de infecciones cruzadas y se consideran

como un uso incorrecto del esterilizador del que el fabricante no puede responsabilizarse.
Todas las indicaciones de carga estéril o la finalizacidn correcta del ciclo que aparecen en la pantalla al final del ciclo no son vélidas

si no se cumplen las especificaciones de tipo y cantidad de la carga.
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El procesamiento de los articulos en bolsas con el ciclo S Fast 134 dara lugar a bolsas hiimedas al final del ciclo, exponiendo los
articulos a la contaminacidn por almacenarlos de forma incorrecta. La pantalla recuerda la carga maxima permitida antes de
comenzar un ciclo.

Nota: el ciclo S Fast 134 debe utilizarse de acuerdo con la normativa local y solo para uso inmediato.

CICLOS DE ESTERILIZACION ESTANDAR DISPONIBLES
Existen cuatro ciclos de esterilizacién disponibles, todos ellos conformes a la norma europea EN13060:

m tresciclostipo B
m unciclodetipo S

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | @ W&H Sterilization Srl 109



Datos técnicos

DATOS COMUNES DEL CICLO DE ESTERILIZACION

Ciclos de esterilizacion

B Prion / Extended 134

usuario)

B Universal 134 * B Universal 121** S Fast 134
Temperatura de esterilizacién 134°C 134°C 121°C 134°C
Presion de esterilizacion 3,03 bar 3,03 bar 2,04 bar 3,03 bar
2,03 bar (g) 2,03 bar (g) 1,04 bar (g) 2,03 bar (g)
Duracién de la fase de meseta/esterilizacién 530" 20'30" 20'30" 330"
Duraci6n de la fase de secado (modos AUTO DRY y ECO DRY plus) 5-22' 5-22' 5'-28' 0-4
Duracién minima de la fase de secado (establecida por el 22 22 28' 4

Tipo de carga

Todos los tipos de carga 1

Todos los tipos de carga

1 excepto porosa

Tipo de embalaje

Envuelto y sin envolver

No embolsado

*: los nombres de los ciclos pueden ser diferentes, dependiendo de los requisitos del pais.

**. para todos los articulos que no pueden soportar las altas temperaturas de los 134 ciclos, como los textiles y los plasticos.

1: |os liquidos quedan excluidos.

2:"carga especifica” esta destinada a cargar hasta el grado llla de penetracion de vapor segin la norma EN [SO 17665.
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DURACION TOTAL DEL CICLO

La duracion total del ciclo incluye el tiempo de secado y puede variar en funcién de diferentes elementos, como los siguientes:

m tipo de carga (sélida o porosa)
m  peso de carga
m otros factores.

Datos técnicos

Carga
Vacia Llena Tipica
Lara 17 Lara 22 Lara 17 Lara 22 Lara 17 Lara 22
B Universal 134 26'30" 29'30" 52'30" 56'30" 38'30" 40'30"
B Prion / Extended 134 * 42 42 67' °0 54 56'
B Universal 121** 41 42 3 76’
S Fast 134 20' 20 22 22'

Nota: los valores y los nombres de los ciclos pueden ser diferentes dependiendo de los requisitos del pais.
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CARGA MAXIMA PARA INSTRUMENTOS

Nota: la carga dada incluye las bandejas, los recipientes y todo lo que se introduce en la cdmara, con la Gnica exclusién del portabandejas.

Instrumentos
En bolsa No embolsado
Lara 17 Lara 22 Lara 17 Lara 22 Lara 17 Lara 22
B Universal 134 4,5 kg (10 Ibs) 5,5 kg (12,1 Ibs) 4,5 kg (10 lbs) 5,5 kg (12,1 Ibs) 1,5 kg (3,3 Ibs) 2,0 kg (4,4 Ibs)
B Prion / Extended 134 * 4,5 kg (10 Ibs) 5,5 kg (12,1 Ibs) 4,5 kg (10 Ibs) 5,5 kg (12,1 Ibs) 1,5 kg (3,3 Ibs) 2,0 kg (4,4 Ibs)
B Universal 121** 4,5 kg (10 Ibs) 5,5 kg (12,1 Ibs) 4,5 kg (10 lbs) 5,5 kg (12,1 Ibs) 1,5 kg (3,3 Ibs) 2,0 kg (4,4 Ibs)

S Fast 134

2,0 kg (4,4 Ibs)

2,0 kg (4,4 bs)

CARGA MAXIMA PARA RECIPIENTES
La sequedad correcta solo se puede obtener con los modos AUTO DRY y ECO DRY plus.

Lara 17

Lara 22

B Universal 134

9,0 kg (19,8 Ibs)

9,0 kg (19,8 Ibs)

B Prion / Extended 134 *

9,0 kg (19,8 Ibs)

9,0 kg (19,8 Ibs)

B Universal 121**

9,0 kg (19,8 Ibs)

9,0 kg (19,8 Ibs)

S Fast 134

no adecuado

no adecuado
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Fases del ciclo de esterilizacion

LEYENDA COMUN DE LAS FASES DEL CICLO DE ESTERILIZACION
A continuacién aparece la descripcion de las fases de esterilizacién.

Codigo Descripcion
PHE Precalentamiento del esterilizador. Esta fase no se considera una parte del ciclo.
PV1 - PV3 Pulso de vacio (extraccién de aire de la cAmara/carga del esterilizador).
PV1 - PV6
PP1 - PP2 Pulso de presion (generacion de vapor).
PP1 - PP5
PPH Ascenso a la fase de Meseta/Esterilizacién.
PR Proceso (Meseta/Fase de esterilizacién).
DRY Secado al vacio.
SEP Separacién de agua.
LEV Nivelacién. La presién dentro de la cdmara de esterilizacién esta nivelada a la presion atmosférica.
FIN Fin del ciclo.
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FASES DEL CICLO DE ESTERILIZACION DE TIPO B

Todos los ciclos de esterilizacion de tipo B tienen el mismo perfil de presion basico que se muestra en el grafico siguiente. La duracién y la
temperatura de la fase de esterilizacion difieren de un ciclo a otro.

Presién

[
| Tiempo
'
' l
! 1
! I
! 1
1
. :
! I
1 1 1
I 1 L
I 1 [
I 1
| . : "™~END
V2 | PP2 | PV3 DV .
;
Y ¥ LEV
Prevacio fraccionado Aumento de presion L Secado por vacio putsado
Esterilizacion
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FASES DEL CICLO DE ESTERILIZACION DE TIPO S

El ciclo S Fast 134 esta disefiado especificamente para esterilizar instrumentos sin envolver, para su uso inmediato en pacientes que no
necesiten un secado completo. Por lo tanto, la fase de secado de este ciclo es corta, lo que hace que este ciclo sea el mas rapido disponible.

Presién
1
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
1 I
| 1 Tiempo
A A 1 | P
V ] T \ir T
1 I I
1 I | 11
| I o
| i oo
i | | o
1 | 1 ! L
1 | | o
| 1 | oo
| PPH 1 PR I : 1
PV1 - PPS ' DRY 1"
\ Y A Y A Y A~ T~mmo
LEV
Prevacio fraccionado Aumento de presion Esterilizacion Secado
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Datos técnicos

Datos técnicos

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

Temperatura
Presion

Flujo

méax. 35 °C (95 °F)
min. 2 bar — max. 8,6 bar (min 29 psi - méx. 124,7 psi)
min. 0,25 — méx. 0,5 I/min (min. 0,066 - max. 0,132 gal/min 1)

SISTEMA DE ALIMENTACION

Tension nominal y
corriente max.

Categoria de sobretension

Proteccién requerida

Comunicacién con otros
dispositivos

Caracteristicas

Max. de calor

Nivel de presion sonora
LpA

116

200-240 Vca (+10%), 50/60 Hz, 10 A, monoféasico (consulte la
etiqueta del producto)

Il
Interruptor de circuito adecuado y un interruptor de circuito de
fallo a tierra (GFCI). Todos los dispositivos de proteccién deben

estar certificados segdn la norma pertinente. Una conexién a tierra
es esencial.

1 puerto USB en la parte delantera
1 puerto USB en la parte trasera

Sistema de evaluacién de procesos totalmente controlado por
microprocesador segin EN13060.

Modo de espera programable.
3000 kJ/h
<80 dB(A)

REQUISITOS DE INSTALACION

Temperatura de
funcionamiento

Humedad relativa de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento/humedad
rel.

Altitud maxima

Temperatura atmosférica
min.

Dimensiones totales

Espacio min. necesario
(patas en posicién
adelantada)

Espacio min. necesario
(patas en posicién
atrasada)

Rango de movimiento de la
puerta

Peso en vacio

Méx. méx (completamente
cargado)

Peso por superficie de apoyo

Contaminacién ambiental

Entorno de uso

De +5 °C a +40 °C (de +41 °F a +104 °F)

Max. RH 80% hasta 31 °C (88 °F), disminuyendo linealmente
hasta el 50% a 40 °C (104 °F)

De -20°C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) / 0-90 % (con depdsitos
vacios)

3000 m snm (9843 pies)
0,6 bar (8,7 psi)
An: 47 cm/Al: 45 cm/Prof: 65 cm (An: 18,30"/Al: 17,79"/Prof:

25,43")

An: 49 cm/Al:50 cm/Prof:54 cm (An: 19,09"/Al: 19,76"/Prof:
21,147

An: 49 cm/Al:50 cm/Prof:44 cm (An: 19,09"/Al: 19,76"/Prof:
17,28"

An: 53 cm/Al: 45 cm/Prof: 36 cm (An: 20,94"/Al: 17,8"/Prof:
14,05")

Lara 17: 42,5 kg (93,7 Ibs)
Lara 22: 44 kg (97 Ibs)

Lara 17: 53,1 kg (117 Ibs)
Lara 22: 56,1 kg (123,8 Ibs)

Lara 17: 36 kN/m2
Lara 22: 37,65 kN/m2

Grado 2

En el interior
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CAMARA DE ESTERILIZADOR

Valvula de seguridad de

presién

2,6 bar (37,7 psi)

Termostatos de seguridad 180 °C (356 °F)

Volumen total

Espacio utilizable *

Filtro bacteriolégico

Lara 17: 17 1/@: 250 mm/D: 362 mm (4,5 gal 1, 0: 9,8"/D: 14”)

Lara 22 - 22 I/@: 250 mm/Prof: 440 mm (5,8 gal 1, @: 9,8"/Prof:
177)

Lara 17: An: 190 mm/Al: 190 mm/Prof: 310 mm (An: 7,5”/Al:
?7,5"/Prof: 12,2")

Lara 22: An: 190 mm/Al: 190 mm/Prof: 390 mm (An: 7,5"/Al:
?,5"/Prof: 15,36”)

0,3 pm

GENERADOR DE VAPOR

Valvula de seguridad de

presion

5 bar (72,51 psi)

Termostatos de seguridad 230 °C (446 °F)

AGUA DESTILADA O DESMINERALIZADA

Calidad del agua

Consumo promedio de
agua

Volumen del depésito

Segan EN 13060 Ann. C (conductividad: < 15 pS/cm, sélidos
disueltos totales: < 10 ppm)

0,13 a 0,59 litros/ciclo (0,03 a 0,16 gal/ciclo 1)

Agua limpia 4,81 (1,27 gal 1), 2,8 1 (0,74 gal 1) con entrehierro
Agua usada 4,81(1,27 gal 1)

*: espacio utilizable con portabandejas y bandejas estandar. Con
portabandejas y bandejas opcionales, consulte "Accesorios, piezas de
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repuesto, consumibles” on page121.

1:la unidad de medicién empleada son los galones liquidos
estadounidenses.

Datos técnicos
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Datos técnicos

Recomendaciones para validacion

PUNTOS DE VALIDACION DE PRUEBA

Los esterilizadores Lara pueden validarse segin la norma EN ISO
17665.

Para mas detalles, consulte la guia de Cualificacién/Validacién
(Qualification/Validation guide) para los ciclos de esterilizacién de
los esterilizadores del fabricante.

Pieza Descripcion

. Los puntos més calientes

O Los puntos mas frios

Lara 22
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Diagramas

DIAGRAMAS DE CONEXION

Comunicacién de datos

Impresora de

S'Print
' <
3 )
-~ b
L}
. Clave de Wifi
{ﬁ!\\\
o«
Unidad USB
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Sistema de agua

Osmo

i
'tfi.’-ﬂt

Water Distiller

im i

&

Sistema extemo
de filracién de
agua(?)

Para conocer los requisitos del agua, consulte "Datos técnicos" on page116.

Datos técnicos

(*): el sistema de filtracién de agua debe estar equipado con un dispositivo de prevencién de reflujo
que cumpla con la norma IEC 61770 y con las normativas nacionales y locales.
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Datos técnicos

Calidad del agua

ESPECIFICACIONES DEL AGUA DE ALIMENTACION (EN 13060)

Aviso: no use inhibidores de herrumbre ni ningln otro agente en el
depdsito de agua limpia.

Este esterilizador utiliza agua destilada o desmineralizada para
generar vapor para el proceso de esterilizacién. En la siguiente tabla
se enumera el contenido maximo de minerales y las
especificaciones del agua que se utiliza para la esterilizacion con
vapor segln EN13060.

Contaminantes/minerales/calidades

Valor/especificacion

Apariencia

incoloro, limpio, sin sedimentos

Dureza

<0,02 mmol/I

Aditivos quimicos

Contaminantes/minerales/calidades | Valor/especificacion

Sélidos disueltos totales <10 mg/l
Oxido de silicio, Si02 <1mg/l
Hierro < 0,2 mg/l
Cadmio < 0,005 mg/I
Plomo < 0,05 mg/l
Metales pesados (excl. hierro, cadmio, | < 0,1 mg/I
plomo)

Cloruro <2mg/l
Fosfato <0,5mg/l
Conductividad (a 20 °C) < 15 pS/cm
Valor de pH 5-7
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No se deben afiadir productos ni
aditivos quimicos al agua utilizada para
el proceso de esterilizacion por vapor,
aunque se reivindiquen especificamente
para su uso en generadores de vapor o
para la produccién de vapor, o como
aditivos para esterilizacion, desinfeccién,
limpieza o proteccién contra la corrosién.

Aviso:

El uso de agua con una conductividad superior a 15 pS/cm (10 ppm)
puede afectar al proceso de esterilizacion y dafar el esterilizador.

El uso de agua con una conductividad superior a 50 uS/cm, o que no
cumpla con las especificaciones en la tabla anterior, puede afectar
gravemente al proceso de esterilizacién y dafar seriamente el

esterilizador.

La garantia del fabricante no tiene validez si el esterilizador se usa
con agua que contiene niveles de contaminantes o productos
quimicos que exceden los que se citan en la tabla anterior.
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Accesorios, piezas de repuesto,
consumibles

Nota: use solo los accesorios, piezas de repuesto y consumibles
recomendados por W&H.

Nota: antes de efectuar la compra, compruebe que los accesorios cumplen
todas las normas aplicables en el pais de uso.
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LISTA DE ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO

Datos técnicos

Imagen

Pieza

Ndmero de
pieza

Portabandejas estandar para
5 bandejas de aluminio para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de
la bandeja (mm):

m 190x21x312
190x28x 312
190x28x 312
190x28x 312
190x21x 312

Nota: el portabandejas girado 90°.

Portabandejas estandar para
3 casetes/recipientes* para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):

m 190x43x312

® 190x50x312

® 190x43x312

Portabandejas estandar para
1 casete/recipiente para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de

la casete (mm):
m 160x 160x 312

F523031X
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Datos técnicos

Imagen

Pieza

Nimero de
pieza

| Ndmero de
Imagen Pieza X
pieza
Portabandejas estandar para F523032X

5 bandejas de aluminio para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la bandeja (mm):
m 190x21x 38?7
190 x 28 x 387
190 x 28 x 387
190 x 28 x 387
190 x 21 x 387

Nota: el portabandejas girado 90°.

Portabandejas estandar para
3 casetes/recipientes® para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):

m 190x43x387

m 190x50x 387

m 190x43x387

Portabandejas estandar para
1 casete/recipiente para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de

la casete (mm):
m 160x 160 x 387

122

Portabandejas opcional para
4 casetes/recipientes para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):

m 190x36x300

m 210x36x300

m 210x36x300

m 190x36x300

{_ﬁ“\
N

Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafo de

la casete (mm):
= 140x160x 300

F523012X

Portabandejas opcional para
4 casetes/recipientes para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de (‘.- =
la casete (mm): (= #}l
= 190x36x385 S
m 210x36x385
m 210x36x385
= 190x36x385
Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente para e
Lara 22 g‘i 5

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):
m  140x 160 x 385

Lol

F523015X
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Datos técnicos

Imagen

Pieza

Nimero de
pieza

= 190x 78x 385
m 210x78x 385

Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de

la casete (mm):
m 160x 160 x 385

| Ndmero de
Imagen Pieza pleza

Portabandejas opcional para F523016X
2 casetes/recipientes para
Lara 17 | ‘
Espacio utilizable - tamafio de | || il
la casete (mm): S

= 190 x 78 x 300

m 210x78x300
Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente para
Lara 17
Espacio utilizable - tamafio de . .
la casete (mm):

= 160x 160 x 300
Portabandejas opcional para F523017X
1 casete/recipiente para
Lara 22 | ‘
Espacio utilizable - tamafio de | [ il
la casete (mm): i/

Portabandejas opcional para
3 casetes/recipientes para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de
la bandeja (mm]:

m 205x36x300

m 210x36x300

= 205x36x300

F523020X

Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de

la bandeja (mm):
= 140x160x 300
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Portabandejas opcional para
3 casetes/recipientes para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):

m 205x36x385

= 210x36x385

m 205x36x385

F523021X

|

-

ATl
1l

E‘L.

=

Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de

la casete (mm):
m 140x 160 x 385

@“ﬂ
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Datos técnicos

| Ndmero de
Imagen Pieza X
pieza
Portabandejas opcional para F523033X

6 bandejas de aluminio para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de
la bandeja (mm):
m 190x15x 312
190x 22 x 312
190x22x 312
190x 22 x 312
190x 22 x 312
190x 18 x 312

Nota: el portabandejas girado 90°.

Portabandejas opcional para
3 casetes/recipientes para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):

m 190x43x312

m 190x50x312

m 190x43x312

Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente para
Lara 17

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):
m 160x 160x 312
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| Nidmero de
Imagen Pieza X
pieza
Portabandejas opcional para F523034X

6 bandejas de aluminio para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la bandeja (mm]:
m 190x 15x 387
190 x 22 x 387
190 x 22 x 387
190 x 22 x 387
190 x 22 x 387
190 x 18 x 387

Nota: el portabandejas girado 90°.

Portabandejas opcional para
3 casetes/recipientes* para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):

m 190x43x387

m  190x50x 387

m 190x43x387

Portabandejas estandar para
1 casete/recipiente para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):
m 160x 160x 387
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Datos técnicos

| Ndmero de
Imagen Pieza X
pieza
Portabandejas opcional para F523035X

2 bandejas de aluminio y 3
bandejas de aluminio mas
anchas para Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la bandeja (mm):

m 190x21x 387
215x 22 x 387
215x28x 387
215x 28 x 387
190x 22 x 387

Nota: el portabandejas girado 90°.

Portabandejas opcional para
3 casetes/recipientes* para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):

B 190x43x 38?7

®  190x50x 387

m 190x43x 38?7

Portabandejas estandar para
1 casete/recipiente para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la casete (mm):
® 160 x 160 x 387

Imagen

Pieza

Nimero de
pieza

Portabandejas opcional para
6 bandejas de aluminio para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de
la bandeja (mm]:
m 190x 15x 387
190 x 22 x 387
190 x 22 x 387
190 x 22 x 387
190 x 22 x 387
190 x 18 x 387

(SEAEs

Nota: el portabandejas girado 90°.

Portabandejas opcional para
1 casete/recipiente* para
Lara 22

Espacio utilizable - tamafio de

la casete (mm):
m 190x 150 x 387

@

F523041X

Bandeja de aluminio estandar para Lara

17
(186 x 19,5 x 287 mm)

F523204X
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Bandeja de aluminio estandar para

Lara 22
(186 x 19.5 x 379 mm)

F523205X
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Datos técnicos

Imagen Pieza Nun!ero de
pieza
Bandeja ancha para Lara 22 F523211X
(215x 19.5x 379 mm)
Indicada para F523035X
Portabandejas F523001X
i Kit del tubo de drenaje con accesorios A812110X
1 ,:7}
<X
@ Tubo de drenaje $230900X
@ Tubo de drenaje permanente (3 m) W230009X
Cable de alimentacién U38012XX
Kit de soporte de seguridad X051125X
Llave de memoria USB vV000004X

. Namero de
Imagen Pieza X
pieza
Impresora de informes 19721141
%5 Adaptador de USB a serie A801503X
Impresora de etiquetas (solo impresora 19721109
de etiquetas)
Kit de conexion USB para impresora de 19721123
etiquetas
m  Cable de conexién USB
= 1rollo de 2100 etiquetas
m 1 cinta de cera/resina
m instrucciones del cédigo de
activacion
Kit de consumibles para impresora de A810500X
2 =2 etiquetas
Ron m 2 rollos de 2100 etiquetas
m 2 cintas de cera/resina
Lector codigo QR / barras para etiquetas | 19721132
Water Distiller 19723101
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Datos técnicos

| Ndmero de
Pieza X

pieza

Desmineralizador Multidem C27 19723112

' ﬂ 7 Desmineralizador Osmo (24 V) 19721143

> Llave Wi-Fi 19721136
I3 PN
éé/\

—— - Cinta de elevacion F602001X

Ve Herramienta de apertura de la puerta de | F372106X

emergencia
Set de prueba Helix (PCD + 25 tiras) T800206X
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| Nidmero de
Imagen Pieza X
pieza
Set de prueba Helix (PCD + 250 tiras) T800207X
Conjunto hub USB X051518X

*. el portabandejas, girado con un angulo de 90°, acepta 5 bandejas de

aluminio estandar.

CONSUMIBLES
Imagen Pieza Nurn'ero de Sustituir cada
pieza
Filtro bacteriolégico W322400X Cada 400 ciclos
(embolsado)
Junta de la puerta F460504X Cada 800 ciclos
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Datos técnicos

400/800 ciclos

Imagen Pieza Nun!ero de Sustituir cada
pieza
; Filtro antipolve F364511X Cada 400 ciclos
Kit de consumibles para | X050328X Consulte cada uno

de los

Socios de servicio técnico W&H

autorizados

Puede encontrar una lista y un mapa con el socio de servicio técnico
W&H mas cercano en med.wh.com.

g
Componentes: componentes
= 1juntadelapuerta anteriores
m 2 filtros
bacteriolégicos
m 2 filtros antipolvo
CODIGOS DE ACTIVACION
Cédigo de — Ndmero de
g Descripcion .
activacion pieza
Rendimiento | Activa el modo de secado ECO DRY plus 19730070
Trazabilidad Activa los menUs Gestién de usuarios y Opciones | 19730072
Warranty Extiende la garantia del dispositivo por 1 afio. 19730083
Extension

Nota: se pueden utilizar hasta 3 cédigos de activacién de
este tipo en un dispositivo (para un total de 3 afios de
extension de la garantia); el (los) cddigo (s) deben
activarse en el transcurso del primer afio de efectuada la
compra del dispositivo.

Nota: para obtener el cédigo de activacién, consulte las
instrucciones del cédigo de activacion.
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Formularios de documentacion

CONTENIDO
En esta seccidn se tratan los temas siguientes:

Formulario de documentacion de la prueba Helix ..... 132

W&H informe de instalacion

PREGUNTAS

N.° | Pregunta Respuesta

Responsabilidad

esterilizador?

1 | ¢Estuvo el director de la clinica o de la consulta presente | Si No
durante toda la instalacién?
Embalaje y contenido
2 | ¢Elembalaje del esterilizador esta en buen estado? Si No
3 Al desembalar el esterilizador, ¢ esta este en buen estado? | Si No
4 | ¢Esta todo el contenido del paquete disponible Si No
(accesorios del esterilizador)?
5 | ¢Estan todos los accesorios que se pidieron con el Si No
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N.° | Pregunta Respuesta
6 | ¢Ha quitado todas las cubiertas de proteccién del Si No
esterilizador y de todos los accesorios?
Integridad de las Instrucciones de uso
7 | ¢Se abarcaron y explicaron todas las secciones de las Si No
Instrucciones de uso del esterilizador durante la
instalacién?
Idoneidad del lugar de trabajo
8 | ¢La encimera donde se ubicara el esterilizador esta Si No
nivelada y plana?
9 | ¢Se respetan las indicaciones de ventilacién Si No
recomendadas del 4rea en que se ubicara el esterilizador?
10 | ¢Se respetan los espacios minimos requeridos? Si No
11 | ¢Haindicado qué calidad de agua se requiere para utilizar | Si No
el esterilizador? Verifique y mida el uS/cm del agua.
Participacion del director/personal de la clinica o de la consulta
12 | ¢Le ha mostrado al director/personal de la clinicaodela | Si No
consulta el procedimiento para llenar y drenar los
depdsitos de agua principales y de agua usada?
13 | ¢Le ha mostrado al director/personal de la clinicaodela | Si No
consulta cémo programar el esterilizador?
14 | ¢Le ha mostrado al director/personal de la clinicaodela | Si No
consulta las opciones de ciclo?
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Formularios de documentacién

Nﬂ

Pregunta

Respuesta

15

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta el significado de los mensajes y las alarmas?

Si

No

16

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta cémo anular manualmente un ciclo?

Si

No

17

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta el programa y los procedimientos de
mantenimiento?

Si

No

18

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta cdmo usar todos los accesorios?

Si

No

19

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta las ventajas de tener una conexién USB para una
memoria externa?

Si

No

20

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta las ventajas de tener una conexién LAN?

Si

No

21

¢Le ha sugerido al director/personal de la clinica o de la
consulta que realice periédicamente una copia de
seguridad de los datos, almacenados en la memoria USB o
en un PC o en otro soporte seguro?

Si

No

22

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta las ventajas de tener una conexion Wi-Fi (ahorro
de datos a distancia)?

Si

No

N.° | Pregunta Respuesta

25 | ¢Le haindicado al director/personal de la clinica o de la Si No
consulta que use solo piezas y accesorios originales en el
esterilizador?

26 | ¢Le ha mostrado y explicado al director/personal de la Si No
clinica o de la consulta la seccién de consejos de
seguridad?

27 | ¢Le ha explicado al director/personal de la clinicaodela | Si No
consulta la informacion de ciberseguridad?

28 | ¢Le ha explicado al director/personal de la clinicao dela | Si No
consulta cémo realizar la prueba B&D?

29 | ¢Le ha explicado al director/personal de la clinicaodela | Si No
consulta cémo realizar la prueba Helix?

Comprobar

30 | ¢Ha ejecutado una prueba de vacio? Si No

31 | ¢Ha ejecutado un programa de ciclo B Universal 134 con | Si No
el portabandejas y las casetes introducidas?

32 | ¢Estan bien ubicadas y conectadas todas las conexiones | Si No
al esterilizador (accesorios, etc.)?

23

¢Le ha explicado al director/personal de la clinica o de la
consulta el tipo de carga correcto para cada programa de
esterilizacién?

Si

No

INFORMACION DE INSTALACION

Ndmero de serie RIL-1:

24

¢Le ha mostrado al director/personal de la clinica o de la
consulta cémo preparar y colocar la carga en la cdmara
del esterilizador?

Si

No

Fecha:

Comprado en:
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Instalado por:

Nombre del médico o la clinica:

Direccién:

Teléfono:

Firma del destinatario:

Firma del instalador:

REGISTRO DEL INFORME DE INSTALACION
El distribuidor debe suministrar el informe al fabricante.

Es responsabilidad del distribuidor completar y archivar el informe
elaborado para cada instalacién, conforme a sus procedimientos
internos.

El informe archivado debe estar disponible en caso de que el
fabricante lo solicite.

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | @ W&H Sterilization Srl

Formularios de documentacién

131



Formularios de documentacién

Formulario de documentacion de la prueba Helix

INSTRUCCIONES

Utilice esta pagina para crear un registro que rastree la eficacia del ciclo de esterilizacién durante toda la vida Util de su esterilizador.

FORMULARIO
Fecha Ciclo n® Operador Aceptado Firma Indicador quimico
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No

132

Lara | Instrucciones de uso | RIL-1 W&H Med ASP Rev08 | 12/06/2026 | © W&H Sterilization Srl



Formularios de documentacién

Fecha Ciclon® Operador Aceptado Firma Indicador quimico
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
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Formularios de documentacién

Fecha Ciclon® Operador Aceptado Firma Indicador quimico
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
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